Reproduktory Evolve A310 Rock
Používateľská príručka
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Upozornenie
Neumiestňujte reproduktory do prostredia s vysokou vlhkosťou alebo vysokou teplotou. 

Chráňte sa pred dažďom. 

Pri manipulácii s nimi zaobchádzajte šetrne.

Aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte ich a zverte všetky servisné zásahy profesionálnemu servisu.

Ak sa do reproduktorov dostanú úlomky cudzieho materiálu alebo tekutiny, okamžite ich vypnite a odpojte od elektrickej siete. Následne kontaktujte predajcu alebo najbližší servis.

Ak reproduktory dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ich od elektrickej siete.

Chráňte reproduktory pred odstrekujúcou vodou alebo zatečeniu kvapalín. Na ich povrch nikdy nestavajte nádoby s tekutinami.

Všetky otvory v reproduktoroch musia byť voľne prístupné. Nestavajte je tesne k stene a zaistite, aby okolo nich bolo minimálne 20 mm voľného priestoru.

Nepoužívajte v blízkosti reproduktorov otvorený oheň.

Obsah balenia
Drevený (MDF) subwoofer 

1x

Satelitné reproduktory 


2x

Dátový kábel 3,5 mm jack / RCA
 1x

Návod na použitie 


1x
[image: image3.emf]Popis ovládacích prvkov
1) Ovládač hlasitosti

2) Ovládač basov
3) Audio výstup

4) Audio vstup

5) Vypínač

6) Napájací kábel
Návod na zapojenie
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1. Zapojte kabely zo satelitných reproduktorov do subwooferu podľa vyznačenej farebnosti
2. Zapojte dátový kábel RCA konektorom do subwooferu a konektorom na druhom konci (3.5“ cinch) do zdroja signálu (počítač, notebook, MP3/MP4 prehrávač, DVD/BluRay prehrávač, atd.)
3. Zapojte napájací kábel zo subwooferu do elektrickej siete
4. Otočte všetky regulátory hlasitosti a ďalší na minimálne hodnoty a reproduktory zapnite vypínačom
5. Pomaly otáčajte postupne regulátory do pracovnej polohy smerom k maximu, pričom začnite regulátorom hlasitosti

6. Teraz môžete v prípade potreby reproduktory opäť vypnúť vypínačom na subwooferi
Varovanie:

Nenastavujte príliš vysokú hlasitosť aby ste predišli poškodeniu sluchu, pretože tato reprosústava poskytuje vysoký výstupný výkon.

Špecifikácie

Výstupný výkon

· Satelity








15W + 15W

· Subwoofer







20W

Harmonické skreslenie (THD+N)

· Satelity








10%,  1 kHz

· Subwoofer







10% , 80 Hz

Rozmery, impedancia
· Satelity








    3“, 4 Ohmy

· Subwoofer







 6,5“, 4 Ohmy

Napájanie








100-240V, 50/60Hz

Citlivosť
· Satelity








920+-100 mV

· Subwoofer







220+-50 mV

S/N









60 dB

