1. Popis vyrobku

Tento vyrobek se sklada z vysilate a magnetu, pokud dojde k sejmuti
magnetu od vysilage, poSle vysila¢ bezdratové poplachovy signal centrale.
Vyrobek je mozné instalovat na dvefe, okna a dalSi objekty, které jdou

otevirat a zavirat.

Salvarix

1. Velmi $tihly moderni design, hodi se pro rlizné typy dvefi a oken.

wireless door sensor 2. Snadné instalace.

3. Vestavény &ip, velmi nizka spotreba energie, spolehlivy vykon.

4. \lysokokapacitni lithiova baterie, vydrz v pohotovostnim rezimu vice
jak 1rok.

5. Alarm pfi neopravnéném zasahu, funkce vystrahy nizkého napéti.
o <

3. Schéma vyrobku

® Kontrolka LED @ Baterie

CR2450

@ Vysila¢ @ Magnet @ Spinac alarmu pfi
neopravnéném zasahu
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4. Privodce instalaci:

0
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- Otevrete kryt tlaCitka na vysilaci, vyjméte izolaci baterie;

- Nainstalujte na dvefe nebo okno, které Ize otvirat / zavirat a nemérite
pozici vyrobku;

- Obecné plati, ze vysila¢ (A) se instaluje na pevny ram dvefi a magnet (B)

na pohyblivé dvere. Vysila¢ a magnet nainstalujte tak, jak vidite na obrazku.

Vzdalenost mezi témito ¢astmi by méla byt vétsi jak 10 mm.

- V pfipadé, Ze vyrobek chcete pfidélat napevno, pouzijte na spodni stranu
oboustranné lepidlo.

5. Testovani a kédovani

- Nové koupenym dvefnim a okennim detektordm je nutné pfed pouzitim
nastavit pfistup k centrale. (Podivejte se do navodu centraly)

- Dvernilokenni detektory v sadé jsou nastavené pro pfistup k centrale a je
mozné je hned pouzit.

- Po instalaci oteviete dvefe/okno a bliknuti (1s) ¢erveného svétla na
vysiladi ukaze, ze funguje spravné.

6. Nizka arover baterie
nizkého napéti a rozsviti se LED vystraha, ktera upozorriuje, ze je nutna
vyména baterie.

7. Poplach pfi neopravnéném zasahu do zarizeni
Pokud dojde k poskozeni nebo k ilegalnimu vniknuti do vysilace, vysila¢
vySle uzivateli do centraly signal pfi neopravnéné manipulaci.

' Poznamka: Body 6 a 7 se vztahuji k centrale!
o

8. Technické parametry

Provozni napéti: DC 3V (3V CR2450 lithiova baterie)
Proud v pohotovostnim rezimu: <5uA
Proud v rezimu poplachu: <15mA
Pracovni teplota: -10 ~ +55 °C

Relativni vlhkost: < 80 % bez kondenzace
Frekvence pfenosu: 433 MHz

Forméat kddovani: EV1527

Dosah: 80 metru v otevienych prostorech
Velikost vysilace: 50mm x 35mm x 17mm
Velikost magnetu: 48mm x 13mm x 17mm

@c € PIné znéni Prohlaseni o shodé naleznete

ftp://ftp.evolveo.com/ce

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

VSechna prava vyhrazena.

Konstrukce a technicka specifikace vyrobku se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni.
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wireless door sensor
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1. Product Description

This product consists of a transmittier and a magnetic stripe; when the
magnetic stripe box is removed, the transmitter will send a wireless alarm
signal to the host. It can be installed on doors, windows or other objects that
can be opened and closed.

2. Function & Characteristics
1. Ultra-thin fashion design, suitable for a variety of door /
window installation.

2. Shell buckle design, easy installation.

3. Imported chip, ultra-low power consumption, stable performance.

4. Huge capacity lithium battery, inside standby time more than 1 year.
5. With tamper alarm, low-voltage Alert function.

3. Product Schematic

® Indicator LED @ Battery

@ Transmitter @ Magnetic @ Tamper alarm
stripe button
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4. Installation Guide
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- Open the transmiter botton cover , remove the battery insulating trip, then
power on;

- Install on door or window that can be opened / closed and keep the
installation position clean;

- Generally the transmitter (A) is mounted on a fixed door frame, the
magnetic stripe (B) is mounted on the active door, and align the magnetic
stripe and transmitter according to the indication. The distance between the
two parts should not be more than 10 mm.

- In order to install more firmly, should use double-sided adhesive to fix at
the bottom;

5. Test And Code

- Newly purchased doors and windows detectors, need to code to the alarm
host before use. (Please refer to the alarm host manual)

- The door/window detectors in the kit are well coded to the alarm host, can
be directly used.

- After installation, open the doors/windows, the red light on the transmitter
(A) on for 1 second, indicating working properly.

6. Battery Low Voltage

When the battery voltage is lower than 2.3V, the transmitter will send low
voltage code to the alarm host, meanwhile, LED lights on, reminding the
user must promptly replace the battery, otherwise there may be alarm
report lost.

7. Transmitter Tamper Alarm
When the transmitter is damaged or illegally opened, it will send a tamper
alarm code to the alarm host, reminding the user to notice.

' Note: The functions of items 6 and 7 must be used with
@ | the alarm host! i

8. Technical Parameters

Operating voltage: DC 3V (3V CR2450 lithium battery)
Standby current: <5uA

Alarm current: <15mA

Working temperature: -10 ~ +55 °C

Relative humidity: < 80% No condensation
Transmission frequency: 433 MHz

Encoding format: EV1527

Launch distance: 80 meters in open places
Transmitter size: 50mm * 35mm * 17mm
Magnetic stripe size: 48mm *13mm * 17mm

@c € Find the complete text of Declaration of Conformity at

ftp://ftp.evolveo.com/ce

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

All rights reserved.

Design and specification may be changed without prior notice.
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1. Popis vyrobku
Tento vyrobok sa skladad z vysielata a magnetu, ak dbjde k vybratiu
Skatulky magnetu, vysiela¢ bezdrétovo vySle poplachovy signal centrale.
Vyrobok mozno instalovat na dvere, okna a dalSie objekty, ktoré sa daju
otvarat a zatvarat.

2. Funkcie a popis

1. Velmi $tihly moderny tvar, hodi sa pre rézne typy dveri a okien.

2. Jednoducha instalacia.

3. Vstavany ¢&ip, velmi nizka spotreba energie, spolahlivy vykon.

4. Vysokokapacitna litiova batéria, vydrz v pohotovostnom rezime viac
ako 1 rok.

5. Alarm pri neopravnenom zasahu, funkcia vystrahy nizkeho napatia.

3. Schéma vyrobku

® Kontrolka LED @ Batérie

CR2450

@ Vysiela¢ ® Magnet ® Spinac¢ alarmu pri
neopravnenom zasahu
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4. Sprievodca instalaciou:
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- Otvorte kryt tlacidla na vysielaci, vyberte izolaciu batérie;

P> l1omme-

- NainStalujte na dvere alebo okno, ktoré mozno otvarat / zatvarat a
nemerite poziciu vyrobku;

- VSeobecne plati, Ze vysielac (A) sa inStaluje na pevny ram dveri a magnet
(B) na pohyblivé dvere. Vysiela¢ a magnet nainstalujte tak, ako vidite na
obrazku. Vzdialenost medzi tymito €astami by mala byt vacsia ako 10 mm.

- Ak chcete vyrobok prirobit napevno, pouzite na spodnu stranu
obojstranné lepidlo.

5. Testovanie a kddovanie

- Novo kipenym dvernym a okennym detektorom treba pred pouzitim
nastavit pristup k centrale. (Pozrite sa do navodu centraly)

- Dverné/okenné detektory v suprave su nastavené pre pristup k centrale a
mozno ich hned pouzit.

- Po instalacii otvorte dvere/okno a bliknutie (1s) ¢erveného svetla na
vysielaci ukaze, ze funguje spravne.

6. Nizka aroveri batérie

Ak je aroven batérie nizSia ako 2,3 V, vysielaC vySle centrale signal o
nizkom napéti a rozsvieti sa LED vystraha, ktora upozorfiuje, Ze treba
vymenit batériu.

7. Poplach pri neopravnenom zasahu do zariadenia
Ak doéjde k poSkodeniu alebo k ilegalnemu vniknutiu do vysielaca, vysielac
vySle uzivatelovi do centraly signal o neopravnenej manipulacii..

' Poznamka: Body 6 a 7 sa vztahuju k centrale!
o

8. Technické parametre

Prevadzkové napétie: DC 3V (3V CR2450 litiova batéria)
Prid v pohotovostnom rezime: <5uA

Prud v rezime poplachu: <15mA

Pracovna teplota: -10 ~ +55°C

Relativna vihkost: < 80 % bez kondenzacie
Frekvencia prenosu: 433 MHz

Format kédovania: EV1527

Dosah: 80 metrov v otvorenych priestoroch
Velkost vysielaca: 50 mm x 35 mm x 17 mm
Velkost magnetu: 48 mm x 13 mm x 17 mm

(Dc € PIné znenie Vyhlasenia o zhode néajdete
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VSetky prava vyhradené.

Konstrukcia a technicka Specifikacia vyrobku sa mézu zmenit bez
predoslého upozornenia.
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