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NVR

Navod na instalaciu a obsluhu

Dolezité bezpecnostné pokyny a upozornenia:

Na zariadenie NVR nepokladajte tazké predmety.

Zabrante padu pevnych predmetov na zariadenie NVR, poliatiu zariadenia NVR kvapalinami a vniknutiu
pevnych predmetov a kvapalin do zariadenia NVR.

Pravidelne Cistite dosky ploSnych spojov, konektory, ventilatory, skrifiu zariadenia atd. Pred &istenim od
prachu zariadenie vypnite a odpojte od napajania.

Zariadenie NVR svojpomocne nerozoberajte ani neopravujte. Sucasti nevymierajte sami.

Okolité prostredie:

Zariadenie NVR pouzivajte pri teplotach v rozmedzi 0 az 40 °C. Chrante ho pred priamym sinec¢nym
Ziarenim. Umiestnite ho do vacSej vzdialenosti od zdroja tepla.

Zariadenie NVR neinstalujte do vlhkého prostredia.

Zariadenie NVR nepouzivajte v zadymenom ani praSnom prostredi.

Chrante ho pred narazmi a padom.

Zabezpedlte, aby zariadenie NVR bolo inStalované vo vodorovnej polohe v stabilnom pracovnom
prostredi.

Umiestnite ho na dobre vetrané miesto. VentilaCné otvory udrzujte Cisté.

Pouzivajte ich v ramci rozsahu menovitého vstupu a vystupu.
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1 Uvod o produkte

1.1 Predstavenie produktu

Zariadenia radu NVR, ktoré su navrhnuté Specialne pre oblast zabezpecenia a ochrany, predstavuju
vynikajuci produkt pre digitdlne kamerové systémy. Maju integrovany operacny systém Linux, ktory je
ovela stabilnejsi. Vyuzivaju Standardny format kompresie videa H.264mp a format kompresie zvuku
G.711A, ktoré zaistia vysoku kvalitu obrazu, nizky po€et chyb kédovania a prehravania po jednotlivych
snimkach. Disponuju sietovou technolégiou TCP/IP, ktora umozniuje spofahliva sietovi komunikaciu a
telekomunikaciu.

Zariadenia radu NVR mozno pouzivat samostatne alebo on-line ako sucast siete kamerovych
systémov. S profesionalnym sietovym softvérom pre kamerové systémy zaistuju spofahlivi sietovu
komunikaciu a telekomunikaciu.

Zaradenia radu NVR mozno pouzivat v oblasti telekomunikacii, elektrizacnych sustav, sudnych

systémov, dopravy, inteligentného byvania, vodarenstva, v bankach, tovarfiach, skladiskach atd.
1.2 Hlavné funkcie

Monitorovanie v redlnom €ase

 Analégové rozhranie VGA a rozhranie HDMI, funkcia monitorovania prostrednictvom monitoru alebo
displeja

Ulozisko

* Pevny disk v pokojovom intervale nepracuje, ¢o prispieva k mensiemu vyZarovaniu tepla, nizSej
spotrebe energie a dlhSej zivotnosti

- Specialny format na ukladanie stborov, ktory zaistuje vysoké zabezpedenie dat

Z&alohovanie

* Prostrednictvom rozhrania SATA a rozhrania USB na USB zariadeni, prenosny pevny disk atd.

« Stiahnutim suborov na pevny disk prostrednictvom siete

Prehravanie

* Individualny zaznam videa v realnom Case a zaroven vyhladavanie, prehravanie, monitorovanie v sieti,
kontrola zaznamu, stahovanie atd.

» Rezim prehravania v niekolkych oknach



» Zvacsenie lubovolnej oblasti
Siet'ova prevadzka

* Vzdialené sietové monitorovanie v realnom ¢ase

+ Vzdialena kontrola zaznamu a prehravanie v realnom Case

Komunikac¢né rozhranie

* Rozhranie RS485 sluziace ako vstup alarmu a umozriujuce ovladanie PTZ
Inteligentné ovladanie

+ Akcie mysSou

* Rychle kopirovanie a vkladanie na zaistenie rovnakého nastavenia

2 Kontrola balenia a kadblovych pripojeni

2.1 Kontrola balenia

Ked dostanete zariadenie NVR, urobte prosim nizsie uvedenu kontrolu.

Najprv skontrolujte, Ci balenie nie je viditelne poSkodené. Ochranné materialy pouzivané na
zabalenie zariadenia NVR zaistuju ochranu pred vac¢sSinou narazov pocas prepravy.

Potom otvorte Skatulu a zlikvidujte plastové ochranné materialy. Skontrolujte, ¢i zariadenie NVR nie

je viditelne poSkodené.

1. Predny panel a zadny panel
+ Popis funkcii predného panela a prehlad rozhrania na zadnom paneli je uvedeny v prislusnych
Specifikaciach.
+ Skontrolujte typ produktu na prednom paneli, €i zodpoveda typu produktu, ktory ste si objednali.
Stitok na zadnom paneli je velmi ddlezity pre nasledné sluzby. Dobre ho prosim chrarite. Ked nas
budete ziadat’ o nejaku sluzbu v suvislosti s produktom, uved'te prosim typ produktu a sériové

¢islo na stitku.

2.2 Instalacia pevného disku

Pri prvom pouZiti treba nainstalovat’ pevny disk. Do tohto zariadenia mozno inStalovat’ dva pevné

disky (bez obmedzenia kapacity).



(D Odskrutkuijte skrutku @ Odstrarite kryt ® Vlozte skrutku pevného disku

® Pripojte datovy kabel ® Pripojte napajaci kabel

.-,q‘:‘

@ Vratte kryt naspat Upevnite kryt
2.3 Instalacia do regalu

Sasi produktu ma beznu $pecifikaciu 1U, takZze ho mozno instalovat do $tandardného regalu.

Kroky inStalacie a bezpe&nostné opatrenia:

1. Ubezpecte sa, Ze teplota v miestnosti je nizSia nez 35 C.

2. Okolo zariadenia nechajte 15 cm volného priestoru, aby okolo neho mohol cirkulovat vzduch.

3. Najtazsie zariadenie dajte naspodok.

4. Pri instalacii niekolkych komponentov do regdlu urobte prosim preventivne opatrenia, aby ste

zabranili pretazeniu elektrickej zasuvky.

2.4 Vstupné a vystupné videokonektory

2.4.2 Pripojenie a moznosti videovystupu

Videovystup je rozdeleny na vystup PAL/INTSC HDMI a VGA (volitelnu konfiguraciu).



Pri nahradeni monitoru pocitacovym displejom treba mat na pamati niektoré upozornenia:

1. Nenechavajte pocitaCovy displej zapnuty prilis diho.

2. Chrante ho pred elektromagnetickym rusenim.

Televizor nie je adekvatnou nahradou pre vystup videa. VyZaduje kratSi ¢as pouZitia a presnejSie
napajanie a je nachylnejsi na rusSenie okolitymi zariadeniami. Povrchové cesty nekvalitného televizora

mobzu spbsobit’ poSkodenie inych zariadeni.

3 Zakladné ovladanie

Poznamka: Sedé tlagidlo oznaduje nepodporovant funkciu.

3.1 Zapnutie

Pripojte napajanie. Indikator napajania sa rozsvieti, Co znamena, ze videorekordér je zapnuty. Po
spusteni sa ozve pipnutie. Zakladnym nastavenim videovystupu je rezim vystupu v niekolkych oknach.
Ak je Gas spustenia v ramci nastavenej doby zaznamu, funkcia zaznamu videa sa spusti automaticky.
Rozsvieti sa videoindikator prislusného kanala a zariadenie NVR za¢ne normalne pracovat.

Poznamka: 1. Ubezpedte sa, Ze vstupné napatie zodpoveda pozadovanému napatiu zariadenia NVR.

2. Pozadované napatie: 220V + 10 % / 50 Hz.

Odporuc¢ame pouzivat zdroj UPS na zaistenie trvale stabilného napajania.

3.2 Vypnutie

Zobrazenim ponuky Hlavna ponuka a vyberom moznosti Vypnut v polozke Vypnutie systému
mozno urobit makké vypnutie.
Indikéatory:
1. Automatické obnovenie po vypadku napajania
Ak zariadenie NVR nie je vypnuté obvyklym spésobom, mbze automaticky zalohovat video a po
vypadku napajania obnovi predoslu ¢innost.
2. Vymena pevného disku

Pred vymenou pevného disku treba vypnut vypina€ napajania na zadnom paneli.



3. Vymena batérie

Pred vymenou batérie treba uloZit informacie o nastaveni a vypnut vypina¢ napajania na
zadnom paneli. Zariadenie NVR pouziva gombikovu batériu. Systémovy Cas treba pravidelne
kontrolovat. Ak €as nie je spravny, musite vymenit batériu. Batériu odporu€ame nahradzat kazdy
rok rovnakym typom batérie.
Poznamka: Pred vymenou batérie musia byt’ ulozené informacie o nastaveni, inak ddjde k ich

strate.
3.3 Prihlasenie do systému

Po spusteni zariadenia NVR sa uzivatel musi prihlasit a systém poskytne prislusné funkcie s
ohladom na ulohu uzivatela. K dispozicii su tri uzivatelské nastavenia. Nazyvaju sa Spravca, Host’ a
zakladu umozriuju nahlad a prehravanie videa. Hesla k uloham Spravca a Host’ mozno zmenit, ale ich
opravnenie upravit nemozno. Uloha Z&klad predstavuje zakladné prihlasenie uzivatela, ktorého

opravnenie mozno zmenit, ale heslo nie.

PRIHLASENIE

Meno pouZivatela [admin
Heslo
Prihlaste sa, prosim

oK || Zrusit

Obrazok 3.1 Prihlasenie do systému

Ochrana hesla: Ak trikrat zadate nespravne heslo, spusti sa alarm. Ak patkrat zadate
nespravne heslo, iéet sa zamkne. (Uéet sa automaticky odblokuje po restarte alebo uplynuti pol
hodiny).

Pre vysSiu bezpec€nost’ vasho systému zmernite heslo po prvom prihlaseni.



3.4 Nahlad

Kliknutim pravym tlacidlom mySi mdzete prepinat medzi oknami.

V kazdom okne sa zobrazi systémovy datum, ¢as a nazov kanala. Okrem toho sa tu zobrazuje

obraz z kamery a stav alarmu.

1 Stav zdznamu 3 H Strata obrazu
2 Detekcia pohybu 4 @ Zadmok kamery

Tabufka 3.1 Ikony nahladu

2017-03-30 16:04:24 Sty

offline

Obrazok 3.2 Rozhranie nahladu

1. | Nazov kandla a zobrazenie stavu, kliknutim 2. Prepinanie obrazovky
na ,kanal" mozno zobrazenie zbalit
3. Zobrazenie na cell obrazovku 4, Tuato operaciu mozno vykonat, ak chcete

zmenit stranku, ak nie su zobrazené vsetky

kanaly.

Poznamka: Pri zobrazeni jedného okna je uvedené

rozliSenie hlavného datového toku a pri




zobrazeni niekol’kych okien je uvedené rozliSenie vedlajSich datovych tokov.

3.5 Ponuka zastupcov

V rezime nahladu moézete kliknutim pravym tladidlom mySi zobrazit ponuku zastupcov (pozri
obrazok 3.2). K tymto zastupcom patri: Hlavna ponuka, Rezim zaznamu, Prehravanie, Ovladanie

PTZ, Vysokorychlostné PTZ, Vystup alarmu, Nastavenie vystupu, Odhlasenie, Cela obrazovka,

Ukoné€enie rezimu celej obrazovky.

& Hlavna ponuka
% Sprievodca

@ Rychle

% Rezim zaznamu
== Prehravanie

* Ovladanie PTZ

@ VysokorychlostnéPTZ
:z: Nastavenie farieb

= Vystup

@® Odhlasenie

M Cela obrazovka

Obrézok 3.3 Ponuka zastupcov

Poznamka: V rezime okna sa zobrazuje ,,cela obrazovka" a v rezime celej obrazovky sa zobrazuje

»ukonéenie rezimu celej obrazovky".

3.5.1 Hlavn& ponuka

Po prihlaseni sa zobrazi hlavna ponuka systému uvedena nizsie.



“H Hlavna ponuka

& K i

Rozsirené Odhlasenie

Konfiguracia systému.

Obrézok 3.4 Hlavna ponuka
3.5.2 Prehravanie

Existuju dva spdsoby, ako mozno prehravat videosubory na pevnom disku.
1.V ponuke zastupcov

2.V ponuke Hlavna ponuka > Zaznam > Prehravanie

Poznamka: Pevny disk, na ktory sa ukladaju videosubory, musi byt
Citanie-zapis alebo iba citanie.

nastaveny v rezime
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Obréazok 3.5 Prehravanie videa




1 Ovladanie 2 Poznamka k 3 Rezim zaznamu 4 Vyber ¢asového
prehravania ovladaniu intervalu
5 Prepinanie podla | 6 Vyhladavanie 7 Vyber kanala 8
¢asu, rezimu suborov Vyber datumu
suboru
9 Vyber uloziska 10 Informécie o 11 | Zoznam suUborov | 12 Vyhladavanie
subore ¢asu

[ Zoznam stborov] Zobrazenie suborov, ktoré zodpovedaju kritériam vyhladavania.

[ Informécie o subore] Zobrazenie najdenych informécii o stbore.

[ Ovladanie prehravanial Podrobnosti najdete v nizSie uvedenej tabulke.

Tlacidlo Funkcia Tlagidlo Funkcia
s Py z . - A i
£ n Prehravanie/poza Prehravanie dozadu
\ > 7 P w
stavenie
Py Spomalené | Rychle prehravanie
prehravanie
oy Predosla snimka \5 Dalsia snimka
Predosly subor Dalsi subor
5 Prehravanie v Lid Cela obrazovka
uzle
Zastavenie

Tabulka 3.2 Tlac¢idla na ovladanie prehravania

Poznamka: Na prehravanie po jednotlivych snimkach treba najprv zastavit’ prehravanie.

[ Poznamka k ovladaniul Zobrazenie funkcie tlacidla, na ktorom je umiestneny kurzor.

Specialne funkcie:

Zviacsenie oblasti: Ked je systém v rezime prehravania v jednom okne na celej obrazovke, mézete

pretiahnutim mysSi na obrazovke vybrat oblast a potom lavym tladidlom mySi oblast zvacsit. Pravym

tlaCidlom mysi tato funkciu ukoncite.

Poznamka: Ak aktualne rozliSenie kanala presahuje maximalne rozliSenie, pri prehravani tohto




kanala sa zobrazi €erveny symbol ,,X*.
3.5.3 Ovladanie zdznamu

Skontrolujte prosim aktualny stav kanala: ,0“ znamena, ze nie je v stave zaznamu, ,e“ znamena,
ze je v stave zaznamu.

Ak chcete zobrazit rozhranie na ovladanie zaznamu, mézete pouzit ponuku zastupcov alebo

kliknat na Hlavnu ponuku > Zaznam > Nastavenie zaznamu.
“mReZim zdznamu

Rezim V3etky
Plan

priruéka
Zastavit

oK | Zrusit

Obrazok 3.6 Rezim zaznamu

[Plan] Zaznam podla zadaného nastavenia. Kliknutim na tlacidlo VSetko mozno vybrat vSetky
kanaly.
[Ruc¢ne] Po kliknuti na prislusny kanal urobi tento kanal zaznam bez ohladu na aktualny stav
kanala. Kliknutim na tlaCidlo V8etko mozno vybrat' vSetky kanaly.
[Ruc¢ne] Po kliknuti na prislusny kanal urobi tento kanal zaznam bez ohladu na aktualny stav

kanala. Kliknutim na tlacidlo VSetko mozno vybrat vSetky kanaly.

3.5.4 Nastavenie vystupu

Nastavte parametre TV vystupu. Mdzete pouZzit ponuku zastupcov alebo vstupit do ponuky Hlavna

ponuka > Pokrocilé > Nastavenie vystupu.



[ ®Vystup

Horné zmen3enie §
Spodna vyfuknite §
L'avé zmensenie §
Pravé zmen3enie §

Zobrazit sadu VGA/HDMI |~
Jas

Kontrast

Sytost

Odtief

Rozsirené oK Zrusit

Obrazok 3.15 Nastavenie vystupu
3.5.5 Odhlasenie

Odhlaste sa a vypnite systém alebo ho restartujte. MéZete pouzit ponuku zastupcov alebo vstupit

do ponuky Hlavna ponuka.

[ ~®@0Odhlasenie

®© © &

Odhlasenie  Vypndf  Re5tartovaf

Obrazok 3.16 Odhlasenie
[ Odhlasenie] Ukoncenie ¢innosti ponuky. Pri budicom prihlaseni sa moze vyzadovat heslo, preto

si ho zapamaétajte.



[ Vypnutie] Ukoncenie ¢innosti systému. Kompletné vypnutie systému.

Pri stlaeni tlaidla Vypnutie sa zobrazi poznamka. Po uplynuti troch sekund sa

systém vypne. Pocas tejto doby to uz nemozno nijako zrusit.

[ Restartovanie] Ukoncenie ¢innosti systému. Restartovanie systému.

3.5.6 Cela obrazovka (ukoncenie rezimu celej obrazovky)

Podla potreby si vyberte rezim celej obrazovky alebo reZzim okna.

4 Hlavna ponuka

4.1 Prehlad hlavnej ponuky

Hlavna VedlajSia
Funkcia
ponuka ponuka
Nastavenie
Nastavenie konfiguracie zaznamu, typu zaznamu, ¢asu zaznamu
zaznamu
Playback Nastavenie vyhladavania zaznamu, prehravania zaznamu, ulozisko
Zaznam
Prehravanie | videosuborov
Detekcia zariadenia na z&lohovanie, formatovanie zariadenia,
Zalohovanie
zalohovanie vybranych suborov
Nastavenie kanala alarmu pri detekcii pohybu a suvisiacich
Detekcia parametrov: doba ochrany, vystup alarmu, informacie na obrazovke,
pohybu zaznam, PTZ, prehliadka, bzuciak, e-mail a odoslanie na FTP
Video Nastavenie kanala alarmu pri zaslepeni obrazu a suvisiacich
Alarm Zaslepenie | parametrov: doba ochrany, vystup alarmu, informacie na obrazovke,
obrazu zaznam, PTZ, prehliadka, bzuciak, e-mail a odoslanie na FTP
Nastavenie kanala alarmu pri strate obrazu a suvisiacich parametrov:
Video

Strata obrazu

doba ochrany, vystup alarmu, informécie na obrazovke, zdznam, PTZ,

prehliadka, bzuciak, e-mail a odoslanie na FTP




Vstup alarmu

Nastavenie kanala alarmu pri alarme a suvisiacich parametrov: doba
ochrany, vystup alarmu, informacie na obrazovke, zaznam, PTZ,

prehliadka, bzuciak, e-mail a odoslanie na FTP

Vystup

alarmu

Nastavenie rezimu alarmu: konfiguracia, ru¢ne, zastavenie

Spracovanie

Ziadny pevny disk, chyba pevného disku, nedostatoéna kapacita

pevného disku, vypadok siete, konflikt IP adries a slvisiace parametre:

abnormalit
informacie na obrazovke alebo bzuciak
Nastavenie systémového ¢asu, format datumu, oddelova¢ datumu,
format C&asu, jazyk, kompletna prevadzka pevného disku, Cdislo
VSeobecna
zariadenia, video Standard, automatické odhlasenie, letny ¢as, nazov
konfiguracia
zariadenia
Nastavenie zakladnych parametrov, parametrov DHCP a DNS,
Konfiguracia
vysokorychlostne stahovanie v sieti
systému
Sietova
PPPOE, NTP, e-mail, filter IP adries, parametre DDNS atd.
sluzba
Konfiguracia . _ ] ] _ _ _ ]
Zobrazenie | Nastavenie nazvu kanala, ikony upozornenia, priehfadnost, zoény,
systéemu . ] o ]
GUI ¢asové zobrazenie, nazov kanala
Nastavenie protokolu, adresy, prenosovej rychlosti, datovych bitov, stop
RS485
bitov, parity
Nastavenie funkcie sériového portu, prenosovej rychlosti, datovych
RS232
bitov, stop bitov a parity
Prehliadka Nastavenie rezimu kontroly a intervalu
Nastavenie rezimu kanala, kontrola stavu kanala, konfiguracia
Digitalne
digitalneho kanala atd'.
Sprava Nastavenie prislusného pevného disku ako disku na Citanie/zapis,
Nastroje na pevného disku iba na Citanie alebo redundantného disku, formatovanie disku,
spravu disku obnovenie atd.




Upravenie uzivatela, timu alebo hesla. Pridanie uzivatela alebo timu.

Sprava
Vymazanie uzivatela alebo timu
uzivatelov
On-line ZruSenie pripojenie u uz prihlaseného uZivatela. Zamknutie uctu po
uzivatel zruSeni pripojenia az do dalSieho spustenia
Nastavenie | Nastavenie horného okraja, spodného okraja, favého okraja a pravého
vystupu okraja
Automaticka | Nastavenie automatického restartu a automatického mazanie suborov
udrzba
Obnovenie tovarenského nastavenia poloziek: vSeobecné, nastavenie
Obnovenie | zdznamu,
nastavenie alarmu, siet, sietova sluzba, zobrazenie GUI, ucet, RS232
Aktualizacia | Aktualizacia pomocou externého zariadenia (napr. USB)
Informécie o
Konfiguracia hardvéru a informacie o zariadeni
zariadeni
Export protokolu alebo konfiguracia zariadenia na externé zariadenie
Import/Export | (napr. USB flash disk), import konfiguracia pomocou externého
zariadenia (napr. USB flash disk).
Informécie o

pevnom disku

Zobrazenie kapacity pevného disku a dostupnej doby zaznamu

BPS Zobrazenie informécii o datovych tokoch

Systémové

Vymazanie vSetkych informacii protokolu zobrazenych podla datumu a
informacie Protokol

Casu

Verzia Zobrazenie informacii o verzii
Vypnutie Odhlasenie, vypnutie alebo restart
4.2 Zadznam

Operécie 0 zazname vratane zaznamu, prehravania, zalohovania




4.2.1 Nastavenie zaznamu
Nastavenie parametrov zaznamu v ramci vybraného kanala. Pri prvom spusteni je systém
nastaveny na nepretrzity 24-hodinovy zaznam. Nastavenie mozno urobit v ponuke Hlavna ponuka >
Z&znam > Nastavenie zdznamu.
Poznamka: Musi byt k dispozicii aspori jeden pevny disk na Citanie-zapis (pozri Cast 4.5.1).
& Zaznam > Konf. zaznamu

Kanal 1 |~ Redunda.

Dizka 60 min.

ReZim ® Plan priruéka Zastavit

TyZden Vietky |~ general zistif Alarm
Obdobie 1 [00:00 - 24:00
Obdobie 2 [00:00 - 24:00

Obdobie 3 [00:00 - 24:00

Obdobie 4 |00: 00 24:00

Rozsirene oK Zrusit

Obrazok 4.1 Nastavenie zaznamu

[Kanal]l Vyberom prislusného cisla kanalu nastavite kanal. Vyberom moZnosti VSetko mozete

nastavit vSetky kanaly.

[ Redundance] Nastavte funkciu Redundance, ktora vykonava dvoijité zalohovanie stborov. Dvoijité
zalohovanie znamena, zZe videosUbory sa zapisuju na dva pevné disky. Pri dvojitom zalohovani sa
ubezpecte, Zze sU nainStalované dva pevné disky. Jeden disk je na Citanie-zapis a druhy je
redundantny disk. (Pozri ast' 4.5.1.)

[ Dizka] Nastavte dizku kaZdého videosuboru. Zakladna hodnota je 60 minut.

[ Predzdznam] Zaznam 1-30 s pred alarmom. (Tato doba zavisi od datového toku.)

[ Rezim zaznamu] Nastavenie stavu videa: plan, ruéne alebo zastavenie.

Plan: Zaznam podla nastaveného typu zaznamu (bezny, detekcia a alarm) a vybraného ¢asu.
Ruéne: Kliknite na tlacidlo a prislusny kandl bude robit zaznam bez ohfadu na aktualny
stav kanala.
Zastavenie: Kliknite na tlacidlo a prislusny kanal bude robit zaznam bez ohladu na

aktualny stav kanala.



[ Dobal Nastavenie doby trvania bezného zaznamu. Zaznam sa spusti iba v nastavenom ¢asovom
rozsahu.
[ Typ zdznamu] Nastavenie typu zaznamu: bezny, detekcia alebo alarm.
Bezny: Nepretrzity zaznam v nastavenej dobe. Typ videosuboru je ,R".
Detekcia: Spustenie zaznamu pri ,detekcii pohybu®, ,zakryti kamery“ alebo ,strate obrazu®.
Pri davodnom nastaveni zdznamu sa zapne zaznam ,detekcia pohybu“. Typ
videosuboru je ,M*.
Alarm: Spustenie zaznamu pri alarme v nastavenej dobe. Pri (Gvodnom nastaveni
zaznamu sa zapne zaznam ,detekcia pohybu®. Typ videosuboru je ,A“.

Poznamka: Nastavenie prislusnej funkcie alarmu — pozri ¢ast’ 4.3.

4.2.2 Prehravanie

Pozri ¢ast 3.5.2.

4.2.3 Zalohovanie

Videosubory mbzete zalohovat na externé ulozisko prostrednictvom nastavenia.
Poznamka: Pred zalohovanim suborov treba nainstalovat’ ulozisko. Ak je zalohovanie

prerusené, mozno prehrat’ jednotlivé subory, ktorych zalohovanie bolo dokonéené.

“T& Zaznam > Zalohovanie

110 Nazov (typ) Zostava/celkovo g [Mozisat)

1 sdb(USB DISK) 2.38 GB/3.63 GB

Obrazok 4.2 Detekcia uloziska

[ Detekcial Detekcia uloZiska zariadenia NVR, ako je pevny disk alebo univerzalny disk.



[ zalohovanie] Kliknite na tlacidlo zalohovanie, zobrazi sa dialogové okno. MoZete vybrat subor

zalohy podfa typu, kanala a ¢asu.
Zalohovat

Typ Vietky ~| [Cita./zapis |~

Kanal 1 M

Cas zagiatku [ (2017 - 03- 30 [00: 00: 00 (Odstrantt |
Cas ukongenia [@] (2017 - 03- 30 [16: 33: 01 Pridat |

16 |0 Kanél | D&atum |Cas zadiatku|Cas ukon&enia| Typ|DIZka
01 2017-03-30| 10:35:04 10:52:18 42.09_
01 2017-03-30| 10:53:18 12:00:01 163.9
01 2017-03-30( 12:00:01 13:00:01 138.2
01 2017-03-30| 13:00:01 14:00:00 140."
01 2017-03-30| 14:00:00 14:03:19 8.85
01 2017-03-30| 14:04:10 14.23:22 50.87

01 2017-03-30| 14:24:24 14:26:05 5.50

£ 01 2017-03-30 ”14"77'49 15-00-01 213 1¢

VyZaduje sa/zostava:1.47 GB/2.38 GB

Zalohovanie vo formate |H264 ~| ["Zactiatok Zrusit

00000000

]
2
3
4
5
5]
7
2

Obrézok 4.3 Z&alohovanie
Odstranenie: Vymazanie informacii o subore.

Pridanie: Zobrazenie informécii o subore vyhovujicom nastavenym atribatom.

H264
Format zalohy: Konfiguracia formatu suboru zalohy podla poziadaviek. AVl

Spustenie/pozastavenie: Kliknutim na tlacidlo prehravanie mézete spustit zalohovanie a
kliknutim na tlacidlo pauza ho mbZete pozastavit.
Poznamka: Pri zalohovani mézete opustit stranku a pracovat’ s inymi funkciami.
[ Vypalenie] Po kliknuti bude stbor synchrénne vypéleny.
[Vymazanie] Vyberte subor, ktory chcete vymazat, a kliknutim na toto tlacidlo ho vymazete.

[ Stop] Zastavenie zalohovanie.

4.3 Funkcia alarmu

K funkciam alarmu patri: detekcia pohybu, zaslepenie obrazu, strata obrazu, vstup alarmu a vystup

alarmu, abnormality.



4.3.1 Detekcia pohybu

Ak systém deteguje pohybovy signal, ktory dosiahne nastavenu citlivost, zapne sa alarm detekcie
pohybu a prebehnu nastavené Cinnosti.

Poznamka: Tlacidlo ,Pokrocilé" ponuka rovnaké funkcie ako kliknutie pravym tla¢idlom mysi.

~#% Alarm > Detek. pohybu

Kanal 1 ~| Povolit
Citlivost Stredné |-| Oblast ["Nastavit

Obdobie FNastavit | Interval

Nahrat kanal

Prehliadka

Aktivacia PTZ Nastavit Oneskorenie 10 |Sek.
Zobrazit spravu Qdoslat e-mail

Bzugiak zapisat log

Nahrat na FTP mobilné hlasené

Rozsirene OK Zrusit

Obrazok 4.4 Detekcia pohybu
[Kanal] Nastavte pozadovany kanal detekcie pohybu.
[Povolit] m znamena, Ze funkcia detekcie pohybu je zapnuta.
[ Doba] Detekcia pohybu v nastavenej dobe. Nastavenie moézete urobit podla tyzdra alebo
jednotne. Kazdy den je rozdeleny do Styroch Casovych pasiem. m znamena, Ze nastavenie je

platné.

Nastavit

Stvrtok -
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
0 3 6 9 12 15 18 21 24

OK Zrusit

Obrazok 4.5 Nastavenie ¢asového pasma




[Interval] Iba jeden signal alarmu sa spusti, hoci existuje niekolko signalov detekcie pohybu pri

nastavenom intervale.

[Vystup alarmu] Spustenie externého zariadenia spojeného s prisluSnym alarmom pri aktivacii

alarmu detekcie pohybu.

[ Oneskorenie ] Oneskorenie o niekolko okamihov a nasledné zastavenie pri vypnuti alarmu.

Rozsah je 10-300 s.
[Zaznam kanélov] Vyber kandla pre zdznam (mozno vybrat aj niekolko moznosti). Spustenie
zaznamu obrazu pri aktivacii alarmu.
Poznamka: Po nastaveni v polozke Nastavenie zaznamu sa urobi prislusny zaznam. Spusti sa
detekcia pohybu v prislusnom ¢asovom intervale.

[ Pozorovanie ] m znamend, Ze vybrany kandl sa zobrazi ako nahlad funkcie striedavého
pozorovania v jednom okne. Interval sa nastavi v ponuke Hlavna ponuka > Systém >
Pozorovanie.

[ Aktivacia PTZ] Nastavenie aktivacie PTZ pri spusteni alarmu.

Poznadmka: Pre konfiguraciu PTZ prejdite do Ponuky zastupcov -> Ovladanie PTZ a nastavte

pozadovany bod, pozorovanie, interval atd.

Aktivacia PTZ

Kanall [Ziadne |[~][0 Kanal2 [Ziadne

Kanal3 [Ziadne |~||[0 Kanal4 [Ziadne

OK Zrusit

Obrézok 4.6 Konfiguracia PTZ

[ Oneskorenie] Po skonceni alarmu bude zaznam este niekolko sekund trvat (10-300 s) a potom
sa zastavi.

[ Zobrazenie spravyl Zobrazenie dialégového okna s informaciami o alarme na obrazovke
miestneho hostitelského pocitaca.

[ Odoslanie e-mailu] m znamena odoslanie e-mailu uzivatelovi pri spusteni alarmu.

Poznamka: Po nastaveni v polozke Sietova sluzba sa odosle e-mail.
[ Odoslanie na FTP] Pri zaskrtnuti sa video a snimky z prisluSného kanala odos$li na uréené
miesto.

Poznamka: Odoslanie na FTP treba nastavit v polozke Sietova sluzba.



[Bzuciak] Pri alarme sa bude zo zariadenia ozyvat bzucivy zvuk.
4.3.2 Zaslepenie obrazu

Ak je video obraz ovplyvneny prostredim, napr. zlym jasom, alebo dosiahnutim nastaveného
parametra citlivosti, aktivuje sa funkcia zaslepenie obrazu a vykonaju sa nastavené Cinnosti.

Poznadmka: Funkcia zaslepenie obrazu musi byt zapnuta na zariadeni NVR aj na pripojenom
zariadeni, aby ju bolo mozné pouzivat.

Tlacgidlo ,Pokrocilé" ponuka rovnaké funkcie ako kliknutie pravym tlagidlom mysi.

[ ~©Alarm > Stimit video

Kanal 1 ~| Povolit
Citlivost Stredné |~

Obdobie Nastavit

Nahrat kanal

Prehliadka

Aktivacia PTZ Nastavit Oneskorenie 10 |Sek.
Zobrazit spravu Odoslat e-mail

Bzuctiak zapisat log

Nahrat na FTP mohilné hlasené

Rozsirene oK Zrusit

Obrézok 4.7 Zaslepenie obrazu

Spobsob nastavenia: pozri Cast’ 4.3.1. Detekcia pohybu.

4.3.3 Strata obrazu

Ak zariadenie neméze ziskat' videosignal v ramci kanala, spusti sa alarm straty obrazu a vykonaju
sa nastavené ¢innosti.
Poznamka: Tato funkcia musi byt zapnuta na zariadeni NVR aj na pripojenom zariadeni, aby ju
bolo mozné pouzivat.

Tlacidlo ,,Pokrocilé" ponuka rovnaké funkcie ako kliknutie pravym tlagidlom mysi.



“mAlarm > Strata videa

Kanal 1 ~| Povalit

Obdobie Nastavit

NELERELE]

Prehliadka

Aktivacia PTZ Nastavit™| Oneskorenie 10 |Sek.
Zobrazit spravu Odoslat e-mail

Bzugiak zapisat log

Nahrat na FTP mobilné hldsené

Rozsirene OK Zrusit

Obrazok 4.8 Strata obrazu

Spbsob nastavenia: pozri Cast 4.3.1. Detekcia pohybu
4.3.4 Abnormality

Analyza a kontrola aktualneho softvéru a hardvéru zariadenia: Ak nastane abnormélna udalost,

pristroj bude reagovat v podobe zobrazenia spravy alebo vydavania bzu&ivého zvuku.

“TAlarm > Nestandardny

Typ udalosti Ziaden disk |~
Povolit

OK Zrusit

Obrazok 4.10 Spracovanie abnormalnej udalosti

Ziaden disk
Chyba uloZného zariadenia

Ziaden priestor na disku
Konflikt IP!

[ Typ udalosti] Vyber abnormality, ktord chcete detegovat.

[ Povoleniel Vyberom tejto moznosti zapnete funkciu detekcia abnormalit.

[ Zobrazenie spravy]l  Automatické zobrazenie dialégového okna alarmu na hlavnej obrazovke.



[Bzuciak] Pri alarme vydé zariadenie jeden dlhy hlasny zvukovy signal.

4.4 Nastavenie systému

Nastavte parametre systému, napriklad: VSeobecné, Siet' Sietova sluzba, Zobrazenie GUI,

Konfiguracia PTZ, RS485, RS232, Pozorovanie a Digitélne.

4.4.1 VSeobecné nastavenie

" ~%Systém > Vieobecné

¢asové pasmo [UTC+08:00]Beijing,Urumdi,Sil ~
Systémovy ¢as 2017-03-30 |16: 39: 32
Formét datumu RRR MM DC[~| [J (FFEET=
Oddelovaci znak datumu |- <

Format gasu 24-HOD.

Jazyk Sloventina

HDD plné Prepisat

C.DVR 0

Standard videa NTSC

Automatické odhlasenie |0

Nazov zariadenia LocalHost

Obrazok 4.11 VSeobecné nastavenie
[ Systémovy ¢as] Nastavte systémovy datum a cas.
[Format datumu] Vyberte format datumu: YMD (rok-mesiac-der), MDY (mesiac-deri-rok), DMY
(den-mesiac-rok).

[ Oddelovac¢ datumu] Vyberte pozadovany znak na oddelenie Udajov o datume.

[ Format ¢asu] Vyberte format ¢asu: 24-hodinovy alebo 12-hodinovy.

[Jazyk] V stcCasnosti je podporovanych 29 jazykov: Zjednodus$ena c¢instina, Tradicna ¢instina,
Angli¢tina, Perzstina, Fincina, Francuzstina, Gréctina, MadarCina, Taliancina,
Japongina, Nem¢ina, Polstina, Portugalina, Rustina,  Spanielgina, Thajgina,
Tureétina, Vietnaméina, Rumunéina, Brazilgéina, Indonézstina, Svédéina, Arabgéina,
Bulhargina, Cestina, Hebrej¢ina atd.

[ PIny pevny disk] Zvolte Zastavenie zaznamu: Zastavenie zaznamu pri zaplneni disku.

Zvolte Prepis: Prepisanie najstarSich zaznamenanych suborov a pokraCovanie v



zazname pri zaplneni disku.

[¢.NVR] Dialkové ovladanie bude mozné, len ak suhlasi nastavené ID éislo dialkového ovladaca

s ID Cislom prisluSného zariadenia NVR.

[ Obrazovy standard] PAL alebo NTSC.

[ Automatické odhlasenie] Nastavenie intervalu pre automatické odhlasenie pri necinnosti (0 — 60).
0 znamena, ze automatické odhlasenie neprebehne.

[ Nazov zariadenial MozZete nastavit nazov zariadenia.

[DST] Pri vybere moznosti letného ¢asu sa zobrazi nasledujlce dialégové okno.

DST

® De#i v tyZdni Datum
start:  |M3j MELE ¥ |Pon |v] |01 - 01
Konci: [Okt ~| 1. ~| |Pon || |01 01

OK Zrusit

Obrazok 4.12 Letny Cas (tyZzden)
DST
Defl v tyZdni @ Datum
Start: |8 -05-01 |01: 01
Konci: '8 -10-01 |01: 01

OK Zrusit

Obrazok 4:13 Letny ¢as (datum)




4.4.2 Nastavenie siete

[ ®WSystém > Sief

Sietova karta Kablova siet|~ Povolit DHCP
IP adresa

Maska podsiete

Brana

Primarne DNS 202 . 96 . 134 . 133
Sekundarne DNS g . 8 . 8 . 8

Media Port 34567

Port HTTP 80

Preberanie HS
Prevodova politika | Preferencia |~

OK Zrusit

Obrazok 4:14 Nastavenie siete

[ Sietova kartal MozZete vybrat kablovu sietovu kartu alebo bezdrétovu sietovu kartu.

[ Povolenie DHCP] Automatické ziskanie IP adresy (neodporuca sa).

Poznamka: DHCP server je predindtalovany.

[IP adresa] Nastavenie IP adresy. Zakladna: 192.168.1.10.

[ Maska podsiete] Nastavenie masky podsiete. Zakladna: 255.255.255.0.

[Branal Nastavenie zakladnej brany. Zakladna: 192.168.1.1.

[ Nastavenie DNS] Nastavenie serveru DNS (Domain Name Server). Preklada ndzvy domén na IP
adresy. IP adresu priradi poskytovatel siete. Po nastaveni adresy treba zariadenie restartovat, aby bolo
funkéné sietové pripojenie.

[ Port médii] Zakladné: 34567.

[ Port médii] Zakladné: 80.

[ Vysokorychlostne stahovanie]

[ Pravidla prenosul K dispozicii su tri stratégie: Automatické prispdsobenie, Preferencia kvality

obrazu a Preferencia plynulosti. Datovy tok sa upravi podla vybraného nastavenia.
Automatické prispdsobenie je kompromisom medzi kvalitou a plynulostou obrazu.
Moznosti Preferencia plynulosti a Automatické prispdsobenie su platné, len ak je

aktivny pomocny datovy tok. V opaénom pripade sa uplatni moznost Preferencia



kvality obrazu.

4.4.3 Siet'ova sluzba

Zvolte moznost sietovej sluzby a kliknutim na tlaidlo nastavenia urobte konfiguraciu pokrocilych

sietovych funkcii alebo poklepanim na tla€idlo sluzby nakonfigurujte parametre.

“®Systém > Sietova sluZba

Sietova sluzba
PPPoE

NTP

E-MAIL
FILTER IP
DDNS

FTP

ARSP

Server alarmu
UPNP

RTSP

oblak

mobilné hlasené

[ Nastavenie PPPoE]

PPPOE

Povolit

Informacie o siefovom serveri
0:

0: NTP:60

0: Your SMTP Server:25
0::0:0

Nastavené DDNS neplatné
0: FTP

1: xmsecu.com:15000

0:

0

1. 554

pripojené

nie je povolené

Obrazok 4.15 Sietova sluzba

PouZivatelské meno

Heslo
IP adresa

OK Zrusit

Obrazok 4.16 PPPOE

LT R T T T T

Povolenie: Pri zaSkrtnuti tohto poli¢ka sa uplatni prislusné nastavenie.
Zadajte uzivatelské meno a heslo od vasho poskytovatefa internetovych sluzZieb. Po ulozeni
reStartujte systém. Zariadenie NVR vytvori sietové pripojenie na zaklade PPPoE. Po uspesnom

vykonani vysSie uvedenej operacie sa IP adresa zmeni na dynamicku IP adresu.



Operacia: Po uspeSnom vytvoreni PPPoE pripojenia vyhladajte IP adresu v polozke (IP adresa),
aby ste ziskali aktualnu IP adresu. Potom pouzite tuto IP adresu pre pristup k zariadeniu NVR cez

uzivatel'sky port.

[ Nastavenie NTP]

NTP

Povolit

® ‘Viastna auto

IP servera NTP
Port 123
Doba aktualizacie |60

OK Zrusit

Obrazok 4.17 Nastavenie NTP

NTP server musi byt inStalovany na PC.
Povolenie: Pri zaskrtnuti tohto poli¢ka sa uplatni prislusné nastavenie.
IP adresa hostite'ského pocitaca: Zadajte IP adresu nainstalovaného NTP serveru.
Port: Zakladny: 123. Mbzete nastavit port podfa NTP serveru.
Interval aktualizacie: Interval synchronizacie s NTP serverom. Zakladny: 10 minut.
[ Nastavenie e-mailu]
Ak sa spusti alarm alebo ak vzniknu fotografie suvisiace s alarmom, odosle sa e-mail s informéciami

o alarme a fotografiach na cielovu adresu.



E-MAIL

Povolit
Server SMTP Your SMTP Server
Port 25

Potrebné SSL
PouZivatel'ské meno

Heslo

Odosielatel

Prijimac

Nazov Alarm Message

mail testovanie OK Zrusit

Obréazok 4.18 Nastavenie e-mailu

Server SMTP: Adresa e-mailového serveru. Mozno zadat IP adresu alebo nazov domény. Nazov
domény je mozné preloZzit, len ak ide o platni DNS konfiguraciu.

Port: Cislo portu e-mailového serveru.

SSL: Vyberte, ¢i na prihlasenie chcete pouzivat protokol SSL (Secure Socket Layer).

Uzivatel'ské meno: Zadajte uzivatelské meno pre e-mailovy server.

Heslo: Zadajte heslo pre prislusného uzivatela.

Odosielatel: Nastavte e-mailovu adresu odosielatela.

Prijemca: Prijemcovia e-mailu odoslaného pri spusteni alarmu. Mdzete nastavit az troch prijemcov.

Nazov: Mobzete nastavit, ako chcete.

[ Nastavenie filtra IP adries ]
Pri vybere moznosti Zoznam povolenych adries sa k zariadeniu NVR budu méct pripojit' iba
uvedené IP adresy. Do zoznamu mozno zadat az 64 IP adries.
Pri vybere moznosti Zoznam zakazanych adries sa uvedené IP adresy nebudu méct k zariadeniu
NVR pripojit. Do zoznamu mozno zadat az 64 IP adries.
Zadanu IP adresu mozno odstranit pomocou symbolu \ v moZnostiach.
Poznamka: Ak je rovnaka IP adresa v zozname povolenych a zaroven aj v zozname zakazanych adries,

zoznam zakazanych adries ma vySSiu prioritu.



FILTER IP

Povolit
Obmedzeny typ |Zoznam zak|~

0 . 0 . 0 .0 Pridat

0 |Zakazana IP

Vymazat oK Zrusit

Obrazok 4.19 Nastavenie filtra IP adries

[DDNS]
DDNS

Typ DDNS CNS9

Povolif

Nazov domény your.3322.org
PouZivatel'ské meno

Heslo

oK Zrusit

Obrazok 4.20 Nastavenie DDNS

Ide o skratku Dynamic Domain Name Server.
Miestny nazov domény: Zadajte ndzov domény registrovany na serveri DDNS.
Uzivatel'ské meno: Zadajte ucet registrovany na serveri DDNS.
Heslo: Zadajte heslo registrované na serveri DDNS.
Po uspesnej konfiguracii serveru DDNS a jeho spusteni modzete zadat nazov domény do
adresného riadku internetového prehliadaca a pristupovat tak k zariadeniu NVR.

Poznamka: Nastavenie DNS musi byt’ nakonfigurované spravne v nastaveniach siete.

[ Nastavenie FTP])



FTP je k dispozicii iba vtedy, ak sa vyskytne alarm alebo alarm aktivuje zaznam a vyhotovenie
snimky. D6jde k odoslaniu prisludného zaznamu a snimok na FTP server.

FTP

Povolit
IP servera

Port

PouZivatelské meno

Heslo Anonymné
Max. dizka suboru  [1024 MB
NazovAdr

test OK Zrusit

Obrazok 4.21 Nastavenie FTP

[ Povolenie] Kliknutim na tlac¢idlo Povolenie sa uplatnia vSetky nastavenia

[1P adresa serveru] IP adresa FTP serveru

[Port] Port domény FTP serveru, zakladné nastavenie je 21

[Uzivatelské meno] Uzivatelské meno pre FTP server

[Heslo] Heslo uzivatela

[ Anonymné] Povolenie anonymného rezimu, netreba nastavovat uzivatelské meno a heslo

[ Max. velkost suborov] Maximalna velkost odosielanych suborov v ramci kazdej relacie, zakladné
nastavenie je 128 MB

[ Nazov adresaral Adresar na odosielanie suborov

Poznamka: Uzivatel by mal mat’ opravnenie odosielat’ stbory.

[ARSP]

Spustte DDNS server, pridajte zariadenie a spravujte ho pomocou serveru DDNS.



Typ DNS
Povolit
IP servera Xmsecu.com

Port 15000

PouzZivatelské meno |[None
Heslo
Doba aktualizacie

Obrézok 4.22 Nastavenie ARSP

[Typ]l Zvolte ,DNS“

[ Povolenie] Zaskrtnutie znamenad, Ze funkcia je vybrana

[IP adresa serveru] IP adresa serveru DDNS

[Port] Cislo portu zariadenia, musi zodpovedat portu DDNS serveru pre nacivanie

[UzZivatelské meno] Uzivatelské meno, pomocou ktorého sa méze zariadenie prihlasit k serveru
DDNS

[Heslo] Heslo k uzivatelskému menu

[ Interval aktualizacie] Casovy interval na synchronizaciu zariadenia a serveru DDNS

Poznamka: Pred pouzitim funkcie DDNS nastavte prosim server.

[ Centrum alarmov]

Pri alarme sa odoSIu informacie o alarme na alarmovy server.
Server alarmu

Typ protokolu |GENERAL |~
Povolit

Nazov servera |AlarmServer
Port 15002

Sprava alarmu
Sprava dennika




Obrazok 4.23 Nastavenie centra alarmov
[ Typ protokolu] VSeobecny
[ Povolenie] Zaskrtnutie znamena, Ze funkcia je vybrana
[IP adresa servera] IP adresa alarmového servera
[ Port] Cislo portu zariadenia
[ Sprava alarmu] Zaskrtnutie znamenad, Ze informacie o alarme sa odo$Iu na server
[ Sprava protokolu] Zaskrtnutie znamena, Ze protokoly sa odosIu na server
[UPNP]
Protokol UPNP sluzi na automatické presmerovanie portov na routeri. Pri pouziti tejto funkcie sa treba
ubezpedit, Zze na routeri je povolena funkcia UPNP.

UPNP

Povolit

Pred pouZitim sa uistite, Ze na smerovadi je
spustené UPNP

oK Zrusit

Obrazok 4.26 Nastavenie funkcie UPNP

[Povolenie]l Vyberom moznosti Povolenie sa uplatnia vSetky nastavenia UPNP

[HTTP] Router automaticky priradi HTTP port zariadeniu, ktoré sa vyzaduje pri pristupe pomocou
internetového prehliadaca

[HTTP] Router automaticky priradi TCP port zariadeniu, ktoré sa vyzaduje pri pristupe pomocou
softvéru CMS

[HTTP] Router automaticky priradi mobilny port zariadeniu, ktoré sa vyZaduje pri pristupe
pomocou mobilného zariadenia

[RTSP]

Pri monitorovani s pouzitim réznych prehliadacov (Safari, Firefox, Google Chrome) a softvéru VLC. Tato



funkcia sluzi len na monitorovanie, avSak neumoziiuje ovladat’ zariadenie.

RTSP

Povolit
Port 554

OK Zrusit

Obrazok 4.28 Nastavenie RTSP

[Povolenie] Zaskrtnutie znamena, Ze funkcia je povolena

[Port] Zakladny port je 554

[Cloud]

[ Povolenie] Zaskrtnutie znamend, Ze cloudova funkcia je povolena Uzivatel méze zadat

http://xmeye.net a prihlasit sa k zariadeniu pomocou sériového €isla.

oblak

Povolit
MTU 1280

OK Zrusit

Obréazok 4.29 Cloud

4.4.4 Zobrazenie GUI

Nastavte parametre vystupného videosignalu.
V rezime miestneho nahladu k tymto parametrom patri: zobrazenie €asu, nazov kanalu, stav

zaznamu, stav alarmu, potlacenie blikania obrazu, priehfadnost a region.


http://xmeye.net/

~“E1Systém > DISPLEJ

Nazov kanala Nastavit

Zobrazenie éasu Nazov kanala
Stav zdznamu Stav alarmu
Zrusit odhodenie

Priehladnost | 175

Rozlisenie 1024*768 |~

Obrazok 4.30 Zobrazenie GUI
[ Zobrazenie ¢asul Zobrazenie systémového datumu a ¢asu v okne zaznamu.
[ Nazov kanala] Zobrazenie nazvu kanéla v okne zaznamu.
[ Stav zdznamu] Nie je podporované.
[ Stav alarmu] Zobrazenie stavu alarmu v okne monitorovania.
[ Priehfadnost] Vyber priehladnosti obrazu. Rozsah je 128-255.

[Rozlisenie] Nastavenie rozlisenia displeja.

4.4.5 RS485

[ @ Systém > Potital RS485

Protokol NONE
Adresa 1
Prenosova rychlost [9600
Datové bity 8
Zastavovacie bity |1
Parita Ziadne

4.31 R485

[ Protokol] Vyber prislusného protokolu pre dany model znacky (napr.: DaHua).



[ Adresal Nastavenie prislusnej adresy, zakladné nastavenie je 1.

[ Prenosova rychlost'] Vyber prenosovej rychlosti, ktort prislu§né zariadenie pouziva, zakladné
nastavenie je 115200.

[ Datové bity] Moznosti vyberu 5-8, zakladné nastavenie je 8.

[ Datové bity] Moznosti vyberu 1-2, zakladné nastavenie je 1.

[ Parita]l Moznosti st parna, neparna, znacka alebo Ziadna. Zakladné nastavenie: Ziadna.

4.4.6 RS232

~& Systém > R5232

Funkcia NONE
Prenosova rychlost (115200
Datové bity 8
Zastavovacie bity |1

Parita Ziadne

Obrazok 4.32 Nastavenie RS232
[ Funkcia sériového portu] Obvykly sériovy port sa pouziva pri odstrafiovani chyb a aktualizacii
programu alebo mbzete nastavit konkrétny sériovy port.
[ Prenosova rychlost'] Viyberte zodpovedajlcu prenosovu rychlost.
[ Datové bity] Moznosti vyberu st 5 — 8.
[ Stop bity] MozZnosti vyberu su 1 - 2.

[ Parita]l Moznosti sii parna, neparna, znacka alebo Ziadna. Zakladné nastavenie: Ziadna.
4.4.7 Pozorovanie

Nastavte zobrazenie pozorovania. ] znamena, Ze rezim pozorovania je povoleny. MéZete nastavit
zobrazenie jedného, Styroch, deviatich alebo Sestnastich okien v rezime jedného pozorovania alebo

rezime hybridného pozorovania.



~@® Systém > Prehliadka

Povolit prehliadku
Interval 5

Pohlad 1
Pohrad 4

Interval
Navrat po dokon&eni

Obrézok 4.33 Nastavenie pozorovania
[Interval] Nastavenie intervalu prepinania pozorovania. Rozsah je 5 - 120 s.
[Alarm pri pozorovani] Nastavenie ¢asového intervalu na prepinanie pozorovania pri vyskyte
alarmu. Rozsah je 5 — 120 s. Ak vyberiete moznost Navrat po ukon€eni alarmu a pri pozorovani sa

vyskytne alarm, systém po skonceni alarmu automaticky zmeni zobrazenie na Sest okien .
Poznamka: V rezime nahladu mézete kliknutim na ikonu vpravo hore / zapnut/vypnat

pozorovanie (@ zZnamena zapnuté, zZnamend vypnuté).
4.4.8 Spréva kanalov

Digitalna sprava vratane digitalnych kanalov, stavu kanalov a rezimu kanalov.

“& Systéem > Digitalne

SoNm

digitalne kanaly stav kanala Stahuj reZim

= Nastavte digitalny kanal parametrov.




Obrazok 4.34 Rozhranie pre spravu kanalov
Digitalny kanal:

“==digitalne kanaly

kKanéI 1 ~| Povolif

Sync gasu CasaCasové ~| Dekddovat [Real time1 |-
reZim pripojenia |jedno spojer ~| synchronizacia Rozlisenie
Zoznam konfiguracia Siete

1 | nézov konfigu. Typ zarizeni IP adresa - - vezdialen
1 B ONVIF IPC 192.168.10.105 # 1

1 |

Pridat Vymazat
Rozsirene OK Zrusit

Obréazok 4.35 Rozhranie digitalneho kanala

[Kanal] Vyber gisla kanalu.

[ Povolenie] Vyberte digitalny kanal a zaskrtnite tito moznost, aby ste mohli robit prislusné

nastavenia.

[ Synchronizacia ¢asul Pri zaskrtnuti je ¢as tohto kanala a zariadenia rovnaky.

[Rezim pripojenial MozZe ist o jedno pripojenie alebo viacnasobné pripojenie. Rezim viacnasobného
pripojenia umoznuje pripojit niekolko zariadeni. Obraz z tychto zariadeni sa bude postupne
zobrazovat v reZime pozorovania. Interval pozorovania mozno nastavit, musi byt vSak dlhSi nez 10 s.

[ Vymazanie] Ak chcete zmenit zariadenie, vyberte pévodné zariadenie a kliknite na tlacidlo

Vymazat'.

[ Pridanie] Kliknutim na tlacdidlo Pridat m&zZete pridat nové zariadenie.



~ Vzdialeny pristup k nastaveniu

nazov konfigu. ONVIF

Typ zarizeni IPC ~| Protokol |ONVIF
vzdialeny pristup 1

adresa zariadenia 162.168.10.105 m
Port 8080

PouZivatefské meno |admin Heslo

0 | Nazov zariadenia Zariadenie Info IP adresa

|

Protokol |V3etky ~| [ Hladat OK Zrusit

Obrézok 4.36 Stranka pre vzdialenu konfiguraciu kanéla

[ Nazov konfiguraciel Zariadenie méa zakladny nazov konfiguracie. Uzivatel ho moze v pripade
potreby zmenit'.

[ Typ zariadenial K dispozicii su 3 typy: IPC, NVR a HVR. Uzivatel si méze vybrat poZadovanu

moznost. Zakladné nastavenie je IPC.

[ Protokol] Zakladné nastavenie je NETIP, pripadne mozno vybrat ONVIF.

[ Vzdialeny kanal]l Uzivatel moze zadat' vzdialeny kandl zo zariadenia, ktoré chce ovladat vzdialene.

[ Datovy tok] Zakladné nastavenie je hlavny datovy tok. V sucasnosti nie je vedlaj$i datovy tok
podporovany.

[ Adresa zariadenial IP adresa zariadenia.

[Port] Zakladné nastavenie je 34567.

[Uzivatelské meno] Zakladné nastavenie je admin.

Poznamka: Kliknutim na tlacidlo [Hfadat’] moézete zobrazit’ vSetky zariadenia v sieti LAN.



Vzdialeny pristup k nastaveniu

nazov konfigu. ONVIF

Typ zarizeni IPC ~| Protokol |NETIP
vzdialeny pristup 1

adresa zariadenia 192.168.10.105 [m
Port 8080

PouZivatelské meno |admin Heslo

0 | Nazov zariadenia Zariadenie Info IP adresa

- n

Protokol |V3etky | [ Hradat OK Zrusit

Obrazok 4.37 Zoznam vyhladanych zariadeni v ramci nastavenia vzdialeného kanala
Stav kanala:
Stav kanala zobrazuje stav v3etkych digitalnych kanalov, ak su k dispozicii.
Stav zahffia maximalne rozliSenie, aktualne rozliSenie a stav pripojenia.
Pozri nasledujuci obrazok:

“mstav kanala x|

Kanal maximalne rozlisenie  aktualne rozlisenie  stav pripoj
DO1 1080P 1080P/640x352 pripojen
Do2 1080P neznama offline
Do3 1080P neznama offline
D04 1080P neznama offline

1 | |

Zrusit

Ak sa prida kanal pre zariadenie, ale nie je povoleny, zobrazi sa nizSie uvedena obrazovka:

Poznamka:

Pri zobrazeni niekolkych okien je uvedené rozliSenie vedlajSich datovych tokov a pri zobrazeni



jedného okna je uvedené rozliSenie hlavného datového toku.
Ak aktualne rozliSenie prekracuje maximalne rozliSenie, ktoré kanal podporuje, zobrazi sa na
obrazovke €erveny symbol ,.X“, napriklad: Max. rozliSenie kanala 3 v rezime digitalneho kanala je

D1. Na pripojenie k zariadeniu s rozliSenim presahujicim D1 (napriklad 960H) sa zobrazi nizsie

uvedena obrazovka;

DO3 |

Rezim kanala:

[~ T=Stahuj rezim

Maximalny poc¢tu podpory kanaly prehravani: 4
Maximalny poéet ukazky: 4

oK Zrusit

Poznéanka: Jednotlivé modely maju rézne rezimy kanala. Uzivatel méze rezim zmenit' podla

potreby.
4.5 Pokrocilé nastavenie

Ponuka s nasledovnymi nastrojmi pre spravu: Sprava pevnych diskov, Uget, Online uZivatel,
Nastavenie vystupu, Automaticka udrzba, Obnovenie, Aktualizacia, Informacie o zariadeni,

Import/Export.
4.5.1 Sprava pevnych diskov

Konfiguracia a sprava pevnych diskov. V ponuke sa zobrazuju informécie o aktualnom pevnom



disku: Cislo pevného disku, vstupny port, typ, stav a celkova kapacita. Mézete robit tieto operacie:
nastavenie disku na Citanie-zapis, zhotovenie snimky, nastavenie disku iba na c¢itanie, nastavenie
redundantného disku, formatovanie disku, obnovenie disku, rozdelenie disku na oddiely. Zvolte pevny
disk a pravym tlaCidlom mysi kliknite na realizaciu funkcie.
Poznamka: Citanie/zapis: Zariadenie mdzZe zapisovat alebo &itat’ datumy.

Iba na Citanie: Zariadenie mézZe udaje Citat, ale nemdze ich zapisovat.

Redundantny disk: Dvojité zalohovanie videosuborov na disk na Citanie-zapis.

[ “mRozsirené > Sprava HDD

1 |C. HDD Typ Stav Priestor| [~ Citanie/zapis
1 11 Cita./zapis Normalne 465.761 —
Len na &itanie
Nadbytoéné
Formatovat disk
Obnovit
Oddiel

Zrusit

Obrazok 4.38 Sprava pevnych diskov

4.5.2 Uget

Sprava uzivatel'skych uloh.

Poznamka: 1. Dizka znaku pre uZivatelské meno a nazov timu je max. 8 bajtov. Medzera pred nazvom
alebo za nim je neplatna. Medzera uprostred nazvu je platna. K platnym znakom patria: pismena,
Cislice, podciarkovnik, pomi¢ka, bodka.

2. Neexistuje obmedzenie poctu uzivatelov ani skupin uzivatelov. M6zete pridavat alebo mazat
skupiny uzivatelov v zavislosti od Ulohy uzivatela. Moznosti nastavenie: uzivatel/spravca. Mézete
nastavit tim podla poziadaviek. Uzivatefovi mozno priradit tlohu v skupine.

3. Moznosti spravy uzivatelov: skupina/uzivatel. Nazov skupiny a uzivatelské meno nemdze byt

rovnaké. Kazdy uzivatel patri iba do jednej skupiny.



“#sRoz3irené > Konto

2 |PouZivatelské meno  Skupina Stav zmeni uziv

1 |[J admin admin GUI :
2 |0 default user Predyy |JPravit skupinu
Upravit heslo

Pridat uziv
Pridat skupinu

imazat poufl'vat
ymazat’ skupin
Aktualizovat

Zrusit

Obrazok 4.39 Uget
[ Uprava uzivatela] Zmena atributov pdvodného uzivatela.
[ Uprava uzivatela]l Zmena atribitov pévodného uZivatela.
[Uprava hesla] Zmena hesla uzivatela. MdZete nastavit 1- aZ 6-bitové heslo. Medzera pred
nazvom alebo za nim je neplatna. Medzera uprostred nazvu je platna.
Poznamka: Uzivatel' s ilohou umoziujucou spravu uzivatel'ov moéze menit’ svoje heslo alebo
heslo ostatnych uzivatelov.

Upravit heslo

PouZivatelské meno |admin
Staré

Nové

Potvrdit

oK Zrusit

Obréazok 4.40 Uprava hesla
[ Pridanie uzivatela] Pridanie uzivatela do skupiny a nastavenie jeho Ulohy. Vstipte do rozhrania
ponuky a zadajte uzivatelské meno a heslo. Vyberte tim a zvolte, i méze rovnaké uzivatelské meno

pouzivat viac uzZivatelov. To znamena, Ze ucet mbze pouzivat niekolko uZivatelov sucasne.



Po vybere timu sa uloha uzivatela stane podtriedou timu.

Odporuc¢ame, aby obvykla uloha uzivatela bola nizSia nez pokrocily uzivatel.

~ Pridat uZiv

PouZivatelské meno Opakovane pouZitelné

Heslo

Potvrdit

Memo

SKUPINA admin

33 0 Oprévnenie
1 Vypnut zariadenie
Nazov kanala

i1 Plan

Zalohovanie

Sprava HDD

Konto

Ukaz systém info

UkaZ prihlasit

A vivuRictif dannil

D=l b WM

Obrazok 4.41 Pridanie uzivatela
[ Pridanie skupiny] Pridanie skupiny uzivatelov a nastavenie opravneni. K dispozicii je 33 r6znych
opravneni: vypnutie zariadenia, monitorovanie v realnom Case, prehravanie, nastavenie zdznamu,

zalohovanie videa atd.
Pridat skupinu

Meno
Memo

33 |0 Opravnenie
1 Vypnt zariadenie
Nézov kanala

Plan

Zalohovanie

Sprava HDD

Konto

UkaZz systém info
Ukaz prihlasit
Vy€istit dennik
Aktualizacia systému
Automaticka udrzba
VSeobecna konfig

[ Taur kanfinurdnia Snnt

2
3
4
5
6
7
8
9
10

oK Zrusit

Obrazok 4.42 Pridanie skupiny
[Vymazanie uzivatelal Vymazanie aktualneho uZzivatela. Vyberte uzivatela a kliknite na tlacidlo
vymazanie uZivatefa.

[ Vymazanie skupiny ]l Vymazanie aktualnej skupiny. Vyberte skupinu a kliknite na tlacidlo



vymazanie skupiny.

Vymazat skupinu

SKUPINA |admin
Meno admin

Memo administrator group

Vymazat Zrusit

Obrazok 4.43 Vymazanie skupiny

4.5.3 Online uzivatefl

Mbézete zistit informacie o siefovom uzivatelovi, ktory je pripojeny k miestnemu zariadeniu.
Zaskrtnutim policka u vybraného uZivatela (symbol ¥ ) mdzZete zrusit jeho pripojenie. UzZivatel bude po
zruseni pripojenia uzamknuty a nebude sa méct prihlasit’ az do dalSieho restartovania zariadenia.

[ & Roz%irené > Online uziv

O PouzZivatelské mIP Typ prihlaseni
] admin 192.168.10.101 Web

Odpojit Zrusit

Obrazok 4.44 Online uzivatel

4.5.4 Nastavenie vystupu

Pozri ¢ast 3.5.7.



4.5.5 Automaticka udrzba

Uzivatel mbze nastavit’ €as pre automaticku udrzbu a automatické mazanie suborov.

[ ~“T&Rozsirené > Auto udrzba

KaZdy utorok
Nikdy
OK Zrusit

Obrazok 4.45 Automaticka udrzba

4.5.6 Obnovenie

Obnovenie systému na zakladné hodnoty. Mézete si vybrat pozadované polozky ponuky.

[ “®@RozEirené > Obnovit

Prosim, vyberte nastavenie poloZky, ktoré chcete predvoleny.

Vybrat vietko

VSeobecné Konf. zaznamu
Nastavenie alarmu Sief

Sietova sluZba DISPLEJ
Konto RS5232

VSETKA konfigurécia

oK Zrusit

Obréazok 4:46 Obnovenie

4.5.7 Aktualizacia



[ “®Rozsirene > Upgrade

Pozicia upgradu |/dev/sdb <
Subor upgradu  [General _ATWY_General_N ~| [Upgrade
Kanal

Pozicia upgradu |/dev/sdb M
Sabor upgradu  |General_ATWY_General_N~

Zrusit

Obrazok 4.47 Aktualizacia

[ Aktualizacia)] Zvolte USB rozhranie.

[ Aktualizaény subor] Vyberte aktualizacny subor.

4.5.8 Informécie o zariadeni

Zobrazenie praktickych informacii o zariadeni, ako je audiovstup, vstup/vystup alarmu atd.

“®Rozsirené > Zariadenie Info

Vstupné kanaly zvuku

Vstupné kanaly alarmu

Vystupné kanaly alarmu 0

Typ dialkového ovladania General
panel typu General
Maximalna prehravanie velkych 1
Vychodiskové prehravanie velkych

povolit RS232 @ povolit PTZ

funkcie udrZby

OK Zrusit

Obrazok 4.48 Informacie o zariadeni

4.5.9 Import/export

Uzivatelia mézu exportovat informacie o protokole a konfiguracny subor zo zariadenia na pripojeny flash
disk a m6zu aj importovat prislusny konfiguracny subor z flash disku do zariadenia, €o je velmi prakticka

funkcia.



“"¥ Rozsirené > Import/Export

Nazov zariadenia |/dev/sdb

Nézov suboru Export

Nazov suboru Cfg_85100088_20170330170|~ Export

Nézov suboru ~| Importovat

Zrusit

Obrazok 4.49 Rozhranie pre import/export

4.6 Informéacie

Zobrazenie informacii o pevnych diskoch vratane datového toku, protokolu, informacii o verzii atd.

4.6.1 Informécie o zariadeni

Zobrazenie stavu pevnych diskov: typ pevného disku, celkova kapacita, zostavajuca kapacita, doba

zaznamu atd.
“® Info = HDD Info

SATA 1 2
o

Typ  Kapacita Zostavajuca Stav
Vietky 0 - 465.76 GB 463.83 GB -
1-1* Cita./zapis 465.76 GB 463.83 GB Normalne

Zobrazit €asy zaznamu Zrusit

Obrazok 4.50 Informacie o pevnych diskoch

Tipy: o znamena, Ze pevny disk je v poriadku. X znamena, Ze pevny disk je poSkodeny. - znamena,
Ze nie je k dispozicii ziadny pevny disk. Ak treba vymenit poSkodeny pevny disk, musite vypnut

zariadenie NVR, vybrat’ vSetky poskodené pevné disky a potom nainstalovat novy pevny disk.



* za sériovym Cislom znamena aktualne pouzivany disk, napr. 1*. Ak je prislusny disk poskodeny,
zobrazi sa ,?".

K r6znym modelom zariadenia NVR moZzno pripojit rézny pocCet pevnych diskov.

4.6.2 Datovy tok

Zobrazenie datového toku (kb/s) a spotreby kapacity pevného disku (MB/hod.) v realnom case.

Zobrazuje sa v podobe krivkového grafu.

[ ~ainfo > BPS

Kanal Kb/S MB/H
1 1563 486
2 0] 0]

3 0 0
4

0 0

Obrézok 4.51 Détovy tok

4.6.3 Protokol

Vyhladanie informacii o protokole na zaklade nastaveného rezimu hladania.

K informéacidm o protokole patria: systémové operacie, operacie konfiguracie, sprava dat,
alarmové udalosti, operacie zaznamu, sprava uctu, sprava suborov atd. Nastavte €asovy interval na
vyhladavanie a kliknite na tla€idlo vyhladavanie. Informécie o protokole sa zobrazia v podobe zoznamu.
(Na jednej stranke mozno zobrazit 128 poloziek.) Stlaenim tladidla Predosla stranka alebo
Nasledujuca strdnka moézete prechadzat zoznamom a stlacenim tladidla Vymazanie mozno vsetky

informacie o protokole vymazat.



“HInfo > DENNIK

Typ Vietky =

Cas zatiatku [2017- 03- 30 [00: 00: 00

Cas ukong&enia [2017 - 03- 31 [00: 00: 00 Dal3ia stranka

128 |Cas prihlasenia Typ DENNIK =
2017-03-30 09:56:33 uloZif stav systému 2017- 1-04 17:25:3
2017-03-30 09:56:33 Prihlasenie default<GUI>
2017-03-30 09:56:59 Odhlésenie default<GUI>
2017-03-30 09:56:59 Prihlasenie admin<GUI>
2017-03-30 10:02:41 uloZit stav systému 2017- 3-30 10:00:3;
2017-03-30 10:02:41 Prihlasenie default<GUI>
2017-03-30 10:02:55 UloZit konfigurdciu Spoloéna siet
2017-03-30 10:07:25 Odhlasenie default<GUI>
2017-03-30 10:07:25 Prihlasenie admin<GUI>
2017-03-30 10:07:27 Nastavit &as 2017-03-30 10:07:2

| .-
Hfadat Qdstranit Zrusit

© 0=l O b wN=

b
- O

Obrazok 4.52 Protokol

4.6.4 Verzia

Zobrazenie zakladnych informécii, ako su hardvérové informécie, verzia softvéru, datum vydanie,
sériové Cislo, stav NAT atd.
“®Info > Verzia

Zaznamovy kanal 4

Systém V4.02.R11.85100088.12001.130000.00000
Datum vydania 2016-08-16 14:54:44

MAC 00121568b45e

Sériové 6. 7e973ffe96c6b59hb

Stav 468-160906032

Nat stav pripojené

Nat stavovy kéd  2:112.124.0.188/1

Obrazok 4.53 Informéacie o zariadeni

4.7 Vypnutie systému

Pozri ¢ast 3.5.8.

5 Zakladné ovladanie s vyuzitim cloudovej technolégie



5.1 Monitorovanie pomocou cloudovej technolégie

Cloudova technoldgia prinada jednoduché ovladanie zariadenia online a uzZivatelovi umozriuje
pohodIné monitorovanie prostrednictvom siete WAN. Pre pristup k zariadeniu pouziva tato technolégia
sériove Cislo.
* Poznamka: Zariadenie vyuzivajluce cloudovu technolégiu musi byt’ najprv pripojené k sieti WAN
(Wide Area Network).
» Kontrola stavu pripojenia cloudovej technoldgie

Najprv pripojte zariadenie k sieti WAN, potom zobrazte ponuku [Hlavna ponukal > [Informéacie) >

[ Verzia] a skontrolujte, ¢i zariadenie je Uspesne pripojené ku cloudovému serveru.

[ ~®Info > Version

Ix

“#nfo > Verzia

Record Channel 4 Zaznamovy kanal 4

System V4.02.R11.85100098.12001.1300 Systém V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000
Build Date 2015-01-26 16:05:54 Détum vydania  2016-08-16 14:54:44
MAC 001212ab6b43 MAC 00121568b45e
SerialNo e02402e592856a4f Sériové &. 7e973ife96c6b58b
Status 191 Stav 468-160906032
Nat stav pripojené
Nat status Probing DNS Nat stavovy kéd  2:112.124.0.188/1

Nat status code 0:/0

Obrazovka neuspesného pripojenia Obrazovka uspesného pripojenia

Obrazok 5.1 Stav pripojenia ku cloudovému serveru

» Prihlasenie ku cloudovému serveru

Zadajte http://xmeye.net. Zobrazi sa nizSie uvaedena stranka na prihlasenie ponukajuca dve

moznosti prihlasenia: Podla uzivatela a Podla zariadenia. Uzivatel sa mbze podla potreby
prihlasit pomocou lubovolnej moznosti.
* Poznamka: Na prihlasenie s vyuzitim moznosti ,,Podla uzivatel'a" sa uzivatel musi najprv

zaregistrovat’.


http://xmeye.net/

{ 6 Ol @ hitp://www.xmeye.net/index.action D~ ¢ || @ xmeyenet

v Install ActiveX | APP

By User By Device

X Username

Cloud 3.0

Connectivity ratio is higher & Password

Verify %

[ Remember Forget Password?

Login and Preview

Please Click "Enter Guide" if you visit first

Speed is faster

Security is guaranteed

Register v

Obrazok 5.2 Rozhranie pre cloudové prihlasenie

» Prihlasenie podla uzivatela

Uzivatelia pouzivaju na prihlasenie svoje zaregistrované uzivatel'ské meno a heslo (pozri nizsie

uvedenu obrazovku).

I 6- Ml @ hitp://www.xmeye.net/main Al

Y Yy My Devices User Info Device Manage

Click "My Devices" to view config and playback,
It will download the component automatically to your computer. Please wait a moment as it will take several minitues on your first visiting time!

Obréazok 5.3 Rozhranie na ovladanie pomocou cloudovej technolégie
Sprava zariadenia:
Sluzi najma na pridanie zariadenia. Po kliknuti na tlacidlo ,Pridat" m&zete zadat sériové Cislo

monitorovacieho zariadenia.



( 6 =l @ hitp://www.xmeye.net/main L~c

My Devices User Info Device Manage

& xmeye.net

Device Manage
NO. SerialNO. Device Name Username Operation

i 7e973ffe96c6b59b 4 CHNWR admin ﬁU

SerialNO. | |

Device Name | |

Username | admin | (default is "admin”)

Password l | (default is null)

Obrazok 5.4 Rozhranie na spravu zariadenia

Obrézok 5.5 Rozhranie na pridanie zariadenia v rAmci spravy zariadenia
Poznamka: Na obrazku 5.5 uzivatel'ské meno znamena uzivatel'ské meno monitorovacieho
zariadenia a heslo znamena heslo prislusného uzivatela.
Moje zariadenie

Tu sa zobrazuju vsetky pridané zariadenia. Kliknutim na nazov online zariadenia ziskate pristup k

tomuto zariadeniu a budete ho méct ovladat'.

U2 ()l & hetpy/wxmeyenet/main

/ﬁ;? y My Devices User Info Device Manage E - [

Refresh State Playback Log DeviceCfg LocalCfg ' Log Out

O
4 CHNVR

e e el e

Obrézok 5.6 Stranka na monitorovanie — prihlasenie podla uzivatela

Poznamka: lkona ,, X znamena offline rezim, tzn. zariadenie nie je pripojené k serveru.



» Prihlasenie podla zariadenia

r 6 el @ hitp://www.xmeye.net/index.action 276

v Install ActiveX | APP

{
By User By Device
-
§® SerialNO
1. The firmware released after Sep 28th, 2012, the
serial No. had been updated from 12-bit to 16-bit.
[ Username
2. Cloud FAQ.
Q & Password
Verify %
- — S — o —
4. Announcement of system account integration Login and Preview
|
Please Click "Enter Guide" if you visit first
v

Obrazok 5.7 Rozhranie na prihlasenie podla zariadenia

Zadaijte sériové Cislo zariadenia a overovaci kdd na monitorovanie a priame ovladanie zariadenia.

Refresh State

A
4 CH NVR 3

stept:
e Zoom e

eFocus e

= a— s B

Obrazok: Obrazok 5.8 Stranka na monitorovanie — prihlasenie podla zariadenia



6 Casté otazky a udrzba

6.1 Casté otazky

Ak tu nendjdete dany problém, obratte sa na miestny servis alebo zavolajte na centralny servis.

Radi vam pomdzeme vyriesit’ problém.

1. Zariadenie NVR nemozno normalne spustit’.

Mozné priCiny su nasledovné:

1 Napajanie nie je spravne.
2 Napdajaci kabel nie je spravne pripojeny.
3 Vypinac€ napajania je poskodeny.
4  Aktualizacia programu je chybna.
5 Pevny disk je poSkodeny alebo kable pevného disku nie su spravne pripojené.
6 Predny panel je poSkodeny.
7 Zakladna doska zariadenia NVR je poSkodena.
2. Zariadenie NVR sa automaticky restartuje alebo prestane fungovat’ po niekolkych

minatach od spustenia.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1 Vstupné napatie nie je stabilné alebo je prili$ nizke.
2 Pevny disk je poSkodeny alebo kable pevného disku nie s spravne pripojené.
3 Zdroj napajania nie je dostatocne vykonny.
4  Videosignal nie je stabilny.
5 ZI4 cirkulacia vzduchu, privefa prachu alebo nespravne prevadzkové podmienky
zariadenia NVR.
6 Hardvér zariadenia NVR je poskodeny.
KN Systém neméze rozpoznat’ pevny disk.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1

2

3

Napajaci kabel pevného disku nie je pripojeny.
Kable pevného disku su poSkodené.

Pevny disk je poskodeny.



4  Port SATA na zakladnej doske je poskodeny.

4, Na jednom kanali, niekolkych kanaloch alebo na vSetkych kanaloch nie je k dispozicii
Ziadny obraz.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Program nie je nastaveny spravne. Prosim aktualizujte program.
2 Jas obrazu je 0. Obnovte prosim zakladné nastavenie.
3 Nie je k dispozicii ziadny vstupny videosignal alebo je prili§ slaby.
4  Ochrana kandla alebo ochrana obrazovky je aktivna.
5 Hardvér zariadenia NVR je poskodeny.
5. Nemozno najst’ videosubory v rezime miestneho prehravania.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Datovy kabel pevného disku je poskodeny.
2  Pevny disk je poSkodeny.
3 Nahradte pouzivany program originalnym programom pomocou pdvodnych suborov.
4  Videosubory su skryté.
5 Zaznam nie je spusteny.
6- Miestny obraz nie je jasny.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Kuvalita obrazu je prilis zla.
2 Program na Citanie je zly. ReStartujte zariadenie NVR.
3 Datovy kabel pevného disku je poSkodeny.
4  Pevny disk je poSkodeny.
5 Hardvér zariadenia NVR je poskodeny.
7 V okne monitorovania nie je pocut’ ziadny zvuk.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Nie je k dispozicii aktivny zvukovy signal.
2 Nie je k dispozicii aktivne zvukové okno.
3 Audiokable su poSkodené.

4  Hardvér zariadenia NVR je poskodeny.



8. V okne monitorovania pocéut’ zvuk, ale nie pri prehravani.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1 Problémy s nastavenim: nie je vybrana moznost zvuku.
2 Prisludny kanal nie je prepojeny s videom.
9, Cas nie je spravny.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1

2

3

Nastavenie je chybné.
Batéria je v zlom stave alebo napatie je prili§ nizke.

Oscilacia je poskodena.

10. Zariadenie NVR nemoéze ovladat’ funkciu PTZ.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1 Prifunkcii PTZ sa vyskytla nejaka zavada.

2 Nespravne nastavenie, zapojenie alebo inStalacia PTZ dekodéra.

3  Pripojenia nie su spravne.

4  Nastavenie funkcie PTZ na zariadeni NVR nie je spravne.

5 Protokoly o dekodéri PTZ a zariadeni NVR vzajomne nesuhlasia.

6 Adresy dekodéra PTZ a zariadenia NVR vzdjomne nesuhlasia.

7 Ak je pripojenych viac dekodérov, musi byt k linkovému portu PTZ dekodéra A (B)
pripojeny odpor 120 € na zniZenie odrazivosti, inak nebude ovladanie funkcie PTZ
stabilné.

8  Vzdialenost je prilis velka.

11. Detekcia pohybu nepracuje spravne.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1 Nastaveny Casovy rozsah nie je spravny.

2 Oblast detekcie pohybu nie je spravna.

3 Citlivost je prili§ nizka.

4  Vyskyt obmedzeni spbsobeny niektorymi hardvérovymi verziami.
12, Nemozno sa prihlasit’ pomocou web alebo CMS.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1

Tento systém vyuziva Windows 98 alebo Windows ME. Odporu€ame urobit aktualizaciu na



7

Windows 2000 SP4 alebo na vySSiu verziu alebo inStalovat softvér pre nizku verziu.
ActiveX je zakazany.

Verzia nie je vyS$Sia nez dx8.1. Aktualizujte ovladac grafickej karty.

Zlyhanie pripojenia k sieti.

Problémy s nastavenim siete.

Neplatné heslo alebo uzivatelské meno.

CMS nezodpoveda verzii programu NVR.

13, V rezime siet'ového nahladu alebo pri prehravani videosuboru nie je jasny obraz alebo

nie je k dispozicii ziadny obraz.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1

2

6

Siet’ nie je stabilna.

Zariadenie uzivatela ma nedostato¢né technické parametre.

Vyberte ,timovy“ rezim prehravania v nastaveni siete na zariadeni NVR.
Je nastavena ochrana podla regiénu alebo ochrana kanala.

Uzivatel nema opravnenie na monitorovanie.

Uz pri samotnom zazname na pevny disk zariadenia nie je obraz jasny.

14. Siet'ové pripojenie nie je stabilné.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1

2

3

4

Siet nie je stabilna.
Konflikt IP adresy.
Konflikt MAC adresy.

Chyba sietovej karty zariadenia NVR.

15, Chyba pri zdlohovani na USB alebo zapise na CD.

Mozné pri€iny su nasledovné:

1

2

Zalohovacie zariadenie a pevny disk zdielaju rovnaké datoveé linky.
Privela dat. Zastavte zaznam a zalohovanie.

Data presahuju dostupnu kapacitu pri zalohovani.

Zalohovacie zariadenie nie je kompatibilné.

Zalohovacie zariadenie je poSkodené.

16. Pomocou klavesnice nemozno ovladat’ zariadenie NVR.



Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Sériovy port zariadenia NVR nie je spravne nastaveny.
2 Adresa nie je spravna.
3 Ak je pripojenych viac transformatorov, napajanie nie je dostatocne velké. Poskytnite
prosim kazdému transformatoru individualne napajanie.
4  Vzdialenost je prilis velka.
17. Alarm nemozno ukongit’.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Nastavenie alarmu nie je spravne.
2 Vystup alarmu je zapnuty ru¢ne.
3 Vstupné zariadenie je poSkodené alebo pripojenia nie su spravne.
4  Pri danej verzii programu doslo k chybe, aktualizujte prosim program.
18. Alarm nefunguje.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Nastavenie alarmu nie je spravne.
2  Pripojenie alarmu nie je spravne.
3 Vstupny signal alarmu nie je spravny.
4  Alarm je prepojeny synchrénne s dvoma uzlami.
19, Dialkovy ovlada¢ nefunguje.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Adresa dialkového ovladaca nie je spravna.
2 Vzdialenost dialkového ovladaca je priliS velka alebo uhol je prili$ Siroky.
3 Batéria je vybita.
4 Dialkovy ovladac alebo predny panel zaznamového zariadenia je poSkodeny.
20. Doba ulozenia nie je dostato¢na.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Kvalita predného vidikonu je zla. Objektiv je prilis znecisteny. Vidikon je umiestneny proti
svetlu.
2 Kapacita pevného disku nie je dostatoéna.

3 Pevny disk je poSkodeny.



21. Stiahnuté subory nejdu prehrat'.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Nie je k dispozicii multimedialny prehravac.
2 Nie je k dispozicii softvér DX8.1 alebo vyssia verzia.
3 Nie je k dispozicii subor DivX503Bundle.exe na prehravanie videosuborov AVI.
4 'V systéme Windows XP musia byt nainStalované subory DivX503Bundle.exe a
ffdshow-2004_1012.exe.
22, Nemodzem si spomenut’ na pokro€ilé heslo alebo na sietovy kéd pri ovladani miestnej
ponuky.
Obratte sa na miestny servis alebo zavolajte na centralny servis. Ponukneme vam vyrieSenie
problému na zaklade typu zariadenia a verzie programu.
23. Obraz nahladu digitalneho kanala nie je k dispozicii.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 Zariadenie nebolo pridané.
2 Prislusny kanal nebol na zariadeni povoleny.
3 PrisluSny kanal nebol na zariadeni vybrany.
4 Vlybrané zariadenie nie je pripojené k zdroju videosignalu.
5 Kanal na vybranom zariadeni neexistuje.
6 Datovy tok pre vzdialeny kanal bol chybne nastaveny.
7 UzZivatel'ské meno a heslo nesuhlasia.
8 Pri pridavani zariadeni boli IP adresa alebo Cislo portu zadané nespravne.
9. RozliSenie pridaného zariadenia je priliS velké na zobrazenie na monitore.
24 Po kliknuti na tla€idlo ,,hfadanie“ sa nenajde ziadne zariadenie.
Mozné pri€iny su nasledovné:
1 V miestnej sieti LAN nie je k dispozicii ziadne iné zariadenie.
2 Maska podsiete nie je v nastaveniach siete spravna.
25 Cas zobrazeny na digitalnom kanali nie je rovnaky ako miestny &as:
Aktivujte funkciu synchronizacie €asu pri digitalnom kanali.
26~ Pri prepnuti zariadenia sa obraz na chvilu zastavi.

Spracovanie videosignalu vstupujuceho z digitalneho kanala trva niekolko sekund. Preto pri



prepnuti zariadenia a zobrazenia nového obrazu treba niekolko sekund na nacitanie obrazu do

medzipamate.

6.2 Udrzba

6

7

Pravidelne prosim cCistite dosky ploSnych spojov, konektory, ventilatory, skrifiu zariadenia
atd.

Zabezpecte prosim dobré uzemnenie, aby ste zabranili ruSeniu video- alebo audiosignéalu a
chranili zariadenie NVR pred statickou a induk&nou elektrinou.

Nevytahujte videokabel ani kabel z portu RS-232 €i RS-485, ak je zariadenie zapnuté.

Do videovystupu (VOUT) na zariadeni NVR nepripajajte televizor. Mohlo by lahko déjst k
poskodeniu vystupného videoobvodu.

Pri vypnuti neodpajajte napajaci kabel. Pouzite funkciu vypnutia v ponuke alebo stlacte
tlaCidlo vypnutia na paneli (na 3 sekundy alebo dlhSie), aby bola zaru€ena ochrana
pevného disku.

Neumiestriujte zariadenie NVR do blizkosti zdrojov tepla.

Zabezpecte v okoli zariadenia dostato¢nu cirkulaciu vzduchu, aby teplo mohlo unikat von.

Systém pravidelne kontrolujte a udrzujte.



Priloha 1. Dialkovy ovladac¢

Cislo Nazov Funkcia
1 Tlacidlo Rovnaka funkcia ako pri tlagidle zobrazenia
zobrazenia viacerych okien na prednom paneli
viacerych okien
2 Ciselné tlagidla | Zadanie koédu / zadanie &isla / prepinanie
kanélov
3 [Esc] Rovnaka funkcia ako pri tlacidle [ Esc ]
(Ukoncenie) (Ukonc&enie) na prednom paneli
4 Smerove tlacidla | Rovnaka funkcia ako pri smerovych tlacidlach na
prednom panel
5 Tlacidlo Ovladanie zaznamu
zaznamu
6 RezZim zdznamu | Rovnaka funkcia ako pri polozke ,RezZim
zaznamu"
7 Pridanie Zadanie Cisla zariadenia NVR na umoznenie
jeho ovladania
8 FN Pomocna funkcia




Priloha 2. Ovladanie mysou

* Priklad opisuje pouzivanie mySou pre pravakov.

Je podporovana mys pripojena prostrednictvom rozhrania USB.

Cinnost Funkcia
Poklepanie Poklepanim na polozku v zozname suborov sa spusti prehravanie videa.

favym Poklepanim pri prehravani videa sa priblizi alebo oddiali obraz

tlaCidlom
Poklepanim na kandl sa zobrazi obraz na celej obrazovke.
Dalsim poklepanim sa obnovi rezim zobrazenia viacerych okien

Kliknutie

favym Vyber prislusnej funkcie v ponuke
tlaCidlom

Kliknutie Zobrazenie ponuky zastupcov v rezime nahladu
pravym
tlacidlom

Aktualna ponuka zastupcov v ponuke
Stlacenie Pridanie alebo odpocitanie Cislice pri nastavovani Cisel
stredového
tlacidla
Prepinanie poloziek v kombinovanom okne
Zobrazi predo$lu alebo nasledujucu stranku v zozname
Pohyb mySou Vyber nastroja alebo presun polozky v nastroji
Pretiahnutie Nastavenie oblasti na detekciu pohybu
mysSou
Nastavenie zony




Priloha 3. Vypoc¢et velkosti a doby zaznamu

Pred prvym pouzitim sa ubezpelte, Ze v zariadeni NVR je nainStalovany pevny disk. Dbajte na

spravne pripojenie IDE kablov pevného disku.

1. Kapacita pevného disku

Z hladiska kapacity neexistuje ziadne obmedzenie. Odporiuc¢ame 120 GB az 250 GB, aby sa
zarucila lepSia stabilita.

2. Celkova vefkost zdznamu

Vzorec na vypocet celkovej velkosti zaznamu:

Celkova velkost zaznamu (MB) = pocet kanalov * ¢as (hod.) * velkost zaznamu za hodinu

(MB/hod.)
Vzorec na vypocet celkovej doby zaznamu:

Celkova doba zéznamu (hod.) = celkova kapacita pevného disku (MB)

velkost zaznamu za hodinu (MB/hod.) * ¢as (hod.) * poéet kanalov

Zariadenie NVR vyuziva technologiu kompresie H.264. Jej dynamicky rozsah je velmi velky,

takze kapacita pevného disku sa vypocCita na zaklade odhadovanych hodnét velkosti suborov
vytvorenych v ramci jednotlivych kanélov za hodinu.

Priklad:

Pri pouziti pevného disku s kapacitou 500 GB a zaznamu vo formate CIF mozno zhotovit zaznam po

dobu asi 25 dni. Velkost zaznamu na kanali je 200 MB/hod. V pripade nepretrzitého zaznamu zo 4

kanalov vo formate CIF po dobu 24 hodin mozno zhotovit zaznam nasledujucu dobu: 500 GB / (200

MB/hod. 24 hod * 4 kanaly) = 26 dni
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