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NVR

Navod k instalaci a obsluze

Dulezité bezpecnostni pokyny a varovani:

Nepokladejte na zafizeni NVR téZké predméty.

Zabrante padu pevnych pfedmétd na zafizeni NVR, politi zafizeni NVR kapalinami nebo vniknuti
pevnych pfedmétud ¢i kapalin do zafizeni NVR.

Pravidelné Cistéte desky plosnych spoju, konektory, ventilatory, skfin zafizeni atd. Pfed CiSténim od
prachu vypnéte zafizeni a odpojte jej od napajeni.

Nerozebirejte ani neopravujte zafizeni NVR svépomoci. Nevyménuijte soucasti sami.

Okolni prostredi:

Umistéte a pouzivejte zafizeni NVR pfi teplotach mezi 0 az 40 stupni Celsia. Chrarite jej pfed pfimym
sluneCnim zafenim. Umistéte jej do vétSi vzdalenosti od zdroje tepla.

Neinstalujte zafizeni NVR ve vihkém prostiedi.

Nepouzivejte zafizeni NVR v zakoufeném nebo prasném prostiedi.

Chrante jej pfed narazem nebo padem.

Zajistéte, aby bylo zafizeni NVR nainstalovano ve vodorovné poloze ve stabilnim pracovnim prostredi.
Nainstalujte jej prosim na dobfe odvétravané misto. Udrzujte ventilaéni otvory Cisté.

Pouzivejte jej v ramci rozsahu jmenovitého vstupu a vystupu.
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1 Uvod k produktu

1.1 Predstaveni produktu

Zafizeni fady NVR, ktera jsou navrzena specialné pro oblast zabezpec€eni a ochrany, pfedstavuji
vynikajici produkt pro digitalni kamerové systémy. Maji integrovany operacni systém Linux, ktery je
mnohem stabilngjSi. Vyuzivaji standardni format komprese videa H.264mp a format komprese zvuku
G.711A, které zajistuji vysokou kvalitu obrazu, nizky pocet chyb kdédovani a prehravani po jednotlivych
snimcich. Disponuji sitovou technologii TCP/IP, ktera umozfiuje spolehlivou sitovou komunikaci a
telekomunikaci.

Zarizeni fady NVR Ize pouzivat samostatné nebo online jako soucast sité kamerovych systému. S
profesionalnim sitovym softwarem pro kamerové systémy zajiStuje spolehlivou sitovou komunikaci a
telekomunikaci.

Zarizeni fady NVR Ize pouzivat v oblasti telekomunikaci, elektrizacnich soustav, soudnich systémi,

dopravy, inteligentniho bydleni, vodarenstvi, v bankach, tovarnach, skladistich atd.
1.2 Hlavni funkce

Monitorovani v realném case

» Analogové rozhrani VGA a rozhrani HDMI, funkce monitorovani prostfednictvim monitoru nebo
displeje

Ulozisté

» Pevny disk v klidovém intervalu nepracuje, coz pfispiva k menSimu vyzafovani tepla, nizsSi spotfebé
energie a delSi zivotnosti

* Specialni format pro ukladani soubor(, ktery zajistuje vysoké zabezpeceni dat

Z&lohovani

* Prostfednictvim rozhrani SATA a rozhrani USB na USB zafizeni, pfenosny pevny disk atd.

+ Stazenim soubor(l na pevny disk prostfednictvim sité

Prehravani

* Individualni zaznam videa v realném Case a rovnéz vyhledavani, pfehravani, monitorovani v siti,
kontrola zaznamu, stazeni atd.

* Rezim pfehravani v nékolika oknech



+ ZvétSeni libovolné oblasti
Sit'ovy provoz

» Vzdalené sitové monitorovani v realném Case

» Vzdalena kontrola zaznamu a pfehravani v realném Case
Komunikaéni rozhrani

* Rozhrani RS485 slouzici jako vstup alarmu a umoznujici ovladani PTZ
Inteligentni ovladani

» Akce mysi

* Rychlé kopirovani a vkladani pro zajisténi stejného nastaveni

2 Kontrola baleni a kabelovych pfipojeni

2.1 Kontrola baleni

Kdyz obdrzite zafizeni NVR, provedte prosim nize uvedenou kontrolu.

Nejdfive zkontrolujte, zda baleni neni viditelné poSkozeno. Ochranné materialy pouzivané pro
zabaleni zafizeni NVR zajistuji ochranu pfed vétSinou nahodnych narazd béhem piepravy.

Nasledné oteviete krabici a zlikvidujte plastové ochranné materialy. Zkontrolujte, zda neni zafizeni

NVR viditelné poskozeno.

1. Pfedni panel a zadni panel
¢ Popis funkci pfedniho panelu a pfehled rozhrani na zadnim panelu je uveden v pfisluSnych
specifikacich.
¢ Zkontrolujte typ produktu na pfednim panelu, zda odpovida typu produktu, ktery jste si
objednali.
Stitek na zadnim panelu je velmi dilezity pro nasledné sluzby. Peélivé jej prosim chraiite. Pokud
nas budete zadat o jakoukoli sluzbu v souvislosti s produktem, uvedte prosim typ produktu a

sériové Cislo na stitku.
2.2 Instalace pevného disku

Pfi prvnim pouziti je nutné nainstalovat pevny disk. Do tohoto zafizeni Ize nainstalovat dva pevné
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disky (bez omezeni kapacity).

(D Odsroubujte Sroub 2 Sejméte kryt 3 Vlozte Sroub pevného disku

@ Utahnéte Sroub pevného disku ® Pfipojte datovy kabel ® Pripojte napajeci

kabel

@ Vratte kryt zpét Upevnéte kryt

2.3 Instalace do regalu

Sasi produktu ma b&znou specifikaci 1U, takZe ji Ize nainstalovat do standardniho regalu.

Kroky instalace a bezpec¢nostni opatfeni:

1. Ujistéte se, Ze je teplota v mistnosti nizsi nez 35 C.

2. Ponechte okolo zafizeni 15 cm volného prostoru, aby byla zajisténa fadna cirkulace vzduchu.

4. Pfi instalaci nékolika komponent do regalu provedte prosim preventivni opatfeni, abyste zabranili

pretiZzeni elektrické zasuvky.



2.4 Vstupni a vystupni video konektory

2.4.2 Pripojeni a moznosti video vystupu

Video vystup je rozdélen na vystup PAL/NTSC HDMI a VGA (volitelna konfigurace).

Pfi nahrazeni monitoru pocitaCovym displejem je tfeba mit na paméti néktera upozornéni:

1. Nenechavejte pocitaCovy displej zapnuty pfilis dlouho.

3. Chrante jej pred elektromagnetickym rusenim.

Televizor neni adekvatni nadhradou pro vystup videa. Vyzaduje kratSi dobu pouziti a presngjsi
napajeni a je nachylngjSi na ruSeni od okolnich zafizeni. Povrchové cesty u nekvalitniho televizoru

mohou zpUsobit poskozeni jinych zafizeni.

3 Zakladni ovladani

Poznamka: Sedé& zobrazené tlagitko oznaduje nepodporovanou funkci.

3.1 Zapnuti

Pfipojte napdgjeni. Indikator napdjeni se rozsviti, coz znamena, Ze je videorekordér zapnuty. Po
spusténi uslySite pipnuti. Vychozi nastaveni video vystupu je rezim vystupu v nékolika oknech. Je-li ¢as
spusténi v ramci nastavené doby zaznamu, funkce zaznamu videa se automaticky spusti. Rozsviti se
video indikator pfislusného kanalu a zafizeni NVR za¢ne normalné pracovat.

Poznamka: 1. Ujistéte se, Ze vstupni napéti odpovida pozadovanému napéti pro zafizeni NVR.

2. PoZadované napéti: 220 V £ 10 % / 50 Hz.

Doporucujeme pouzivat zdroj UPS k zajisténi trvale stabilniho napajeni.

3.2 Vypnuti

Zobrazenim nabidky [main menu] (hlavni nabidka) a vybé&rem moznosti [turn off] (vypnout) v
polozce [turn off the system] (vypnuti systému) Ize provést mékké vypnuti.
Indikatory:

1. Automatické obnoveni po vypadku napéjeni



Pokud neni zafizeni NVR vypnuto obvyklym zplsobem, maze automaticky zalohovat video a
po vypadku napdjeni obnovi pfedchozi ¢innost.
2. Vyména pevného disku

Pfed vyménou pevného disku je tfeba vypnout vypinag napajeni na zadnim panelu.
3. Vymeéna baterie

Pfed vyménou baterie je tfeba uloZit informace o nastaveni a vypnout vypina¢ napajeni na
zadnim panelu. Zafizeni NVR pouziva knoflikovou baterii. Systémovy Cas je tfeba pravidelné
kontrolovat. Pokud neni ¢as spravny, musite vyménit baterii. DoporuCujeme vyménovat baterii
kazdy rok za stejny typ baterie.
Poznamka: Pred vyménou baterie musi byt informace o nastaveni ulozeny, jinak dojde k

jejich ztrate.

3.3 Prihlaseni k systému

Po spusténi zafizeni NVR se musi uzivatel pfihlasit a systém poskytne odpovidajici funkce s
ohledem na roli uzivatele. K dispozici jsou tfi uzivatelska nastaveni. Nazyvaji se admin (spravce),
guest (host) a default (vychozi) a nejsou chranény zadnym heslem. Admin (sprévce) je role s
nejsirSimi kompetencemi. Role guest (host) a default (vychozi) umoznuji nahled a pfehravani videa.
Hesla k rolim admin (spréavce) a guest (host) Ize zménit, avSak jejich opravnéni nelze upravit. Role
default (vychozi) pfedstavuje vychozi pfihlaseni uzivatele, jehoz opravnéni Ize zménit, ale jeho heslo

nikoli.

PRIHLASENI DO SYSTEMU %!

UZivatelské jméno |admin
Heslo
Pfihlaste se prosim.

oK Zrusit

Obréazek 3.1 Pfihladeni k systému

Ochrana hesla: Pokud trikrat zadate nespravné heslo, spusti se alarm. Pokud pétkrat zadate
9



nespravné heslo, Géet se zamkne. (Uéet se automaticky odblokuje prostiednictvim restartu nebo
po uplynuti ptl hodiny).

Kvuli zajisténi vyssi bezpeénosti vaseho systému zménte heslo po prvnim prihlaseni.

3.4 Nahled

Kliknutim pravym tlacitkem mysi mizete pfepinat mezi okny.
V kazdém okné se zobrazuje systémové datum, €as a nazev kanalu. Rovnéz se zde zobrazuje

obraz z kamery a stav alarmu.

1 Stav zaznamu 3 H Ztrata obrazu
2 Detekce pohybu 4 @ Zamek kamery

Tabulka 3.1 lkony n&hledu

2017-03-30 14:07:50 Ct

Offline

Offline Offline

Obréazek 3.2 Rozhrani nahledu

(1) | Nazev kandlu a zobrazeni stavu, kliknutim na | (2) Pfepinani obrazovky

»channel” (kanal) Ize zobrazeni sbalit

3) Zobrazeni na celou obrazovku (4) | Tuto operaci lze provést pro zménu stranky,
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pokud nejsou zobrazeny vSechny kanaly.

Poznamka: PFi zobrazeni jednoho okna je uvedeno rozliSeni hlavniho datového toku a pfi

zobrazeni nékolika oken je uvedeno rozliSeni vedlejSich datovych tokil.
3.5 Nabidka zastupcu

V rezimu nahledu muzete kliknutim pravym tlacitkem mysi zobrazit nabidku zastupcl (viz obrazek
3.2). Mezi tyto zastupce patfi: Main menu (hlavni nabidka), Record mode (rezim zaznamu),
Playback (prehravani), PTZ control (ovladani PTZ), High Speed PTZ (vysokorychlostni PTZ),
Alarm Output (vystup alarmu), Output adjust (nastaveni vystupu), Logout (odhlaseni), Full

screen (celad obrazovka), Leave full screen (ukonéeni rezimu celé obrazovky).

B Hlavni nabidka

% Privodce

© Rychlé nastaveni
% ReZim nahravani
=» Prehravani

® Ovladani PTZ kamery

@ Vysokorychlostni PTZ kamera
i Nastaveni barev

® Upravit vystup

® Odhlaseni

M Cela obrazovka

Obrazek 3.3 Nabidka zastupcul
Poznamka: V rezimu okna se zobrazuje ,,Full screen” (cela obrazovka) a v rezimu celé obrazovky

se zobrazuje ,,Leave full screen* (ukoncéeni rezimu celé obrazovky).
3.5.1 Hlavni nabidka

Po pfihlaSeni se zobrazi hlavni nabidka systému uvedena nize.
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“BE Hlavni nabidka

g EBE &

Nahravani Poplach

= B O

Pokrocily Informace Odhlaseni

Zobrazeni statistiky systému: stav ukladani dat, stavajici p
fipojeni uZivatelé, pfenosova rychlost nahravani
Zrusit

Obrazek 3.4 Hlavni nabidka

3.5.2 Pfehravani

Existuji dva zpUsoby, jak Ize pfehravat video soubory na pevném disku.
1.V nabidce zastupcl

2.V nabidce Main Menu (hlavni nabidka) > Record (zaznam) > Playback (pfehravani)

Poznamka: Pevny disk, na ktery jsou ukladany video soubory, musi byt nastaven do rezimu
¢teni-zapis nebo pouze cteni.

@ [Cteni /zapis

') bFezen [~|[2017 |
Ne Po Ut St Ct P& So
11(2](3)[4
51[6](7)(8][9]10]A1
12/13)14/15/16/17]18
19120121 22]23] 2425
2627)28 29 @@ 31

0000@00@@9@@@-

1 ----------ﬂ-----l---

®MVie MB&Zny [ Poplach MPfiruéka ®24hy © 2hr © 1hr © 30mi

12



00: 00: 00

010:53:18 R
[0 12:00:01 R
[113:00:01 R
0 14:00:00 R

Cas spusténi
30 14:04:10

' 00000@0@@9@@@-

9 0 11 4 15 17
1 ----------_-- ------ -- L

/5e MB&Zny " Poplach MPfiruéka ®24hr @ 2hr © ihr © 30mi]

Obrazek 3.5 Prehravani videa

Ovladani 2 Poznamka k 3 Rezim zaznamu 4 Vybér ¢asového
prehravani ovladani intervalu
Pfepinani podle 6 Vyhledavani 7 Vybér kanalu 8
¢asu, rezimu souboru Vybér data
souboru
Vybér ulozisté 10 Informace o 11 | Seznam soubori | 12 | Vyhledavani ¢asu
souboru

[ Listed files] (seznam soubort) Zobrazeni souboru, které odpovidaji kritériim vyhledavani.
[ File information] (informace o souboru) Zobrazeni nalezenych informaci o souboru.

[ Playback control] (ovladani prehravani) Podrobnosti naleznete v nize uvedené tabulce.

Tlagitko Funkce Tlagitko Funkce
Qv Prehravani/pozas P Prehravani vzad
taveni
II_/" ;.\. Z omalené I-'/-\--\'-I R Chlé Fehra’va’ni
pfehravani
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Pfedchozi snimek E Dalsi snimek
Predchozi soubor | (i Dalsi soubor
& Piehravani ve £ Cela obrazovka
€0 w

smycce
Zastaveni

Tabulka 3.2 Tlacitka pro ovladani pfehravani
Poznamka: Pro prehravani po jednotlivych snimcich je tfeba prehravani nejdfive pozastavit.

[ Operation hint] (poznamka k ovladani) Zobrazeni funkce tlacitka, na némz je umistén kurzor.

Specialni funkce:

Local zoom (zvétSeni oblasti): Kdyz je systém v rezimu pfehravani v jednom okné pfes celou
obrazovku, muzete pfetazenim mySi na obrazovce vybrat oblast a poté levym tlaCitkem mysi proveést
zvétSeni oblasti. Pravym tlacitkem mysi tuto funkci ukoncite.

Poznamka: Pokud aktualni rozliSeni kanalu presahuje maximalni rozliSeni, zobrazi se pfi

prehravani tohoto kanalu éerveny symbol , X“.
3.5.3 Ovladani zaznamu

Zkontrolujte prosim aktualni stav kanalu: ,0“ znamena, Ze neni ve stavu zaznamu, ,e“ znamena,
Ze je ve stavu zaznamu.

Chcete-li zobrazit rozhrani pro ovladani zaznamu, muzete pouzit nabidku zastupcl nebo

kliknout na [Main menu] (hlavni nabidka) > [Record] (zdznam) > [Record Conf] (nastaveni zdznamu).
“mmReZim nahravani

ReZim Vie 1
Casovy plén ®
Pfirucka

Stop

234
o9 ®

Obrazek 3.6 Rezim zaznamu

14



[ Schedule] (plan) Zaznam podle provedeného nastaveni. Kliknutim na tlacitko All (vSe) Ize vybrat
vSechny kanaly.
[Manual] (ru¢né) Po kliknuti na pfislusny kanal bude tento kanal provadét zaznam bez ohledu na
aktualni stav kanalu. Kliknutim na tlacitko All (vSe) Ize vybrat vS§echny kanaly.
[ Stop J(zastaveni) Po kliknuti na pfislusny kanal zastavi tento kanal zaznam bez ohledu na aktualni

stav kanalu. Kliknutim na tlacitko All (vSe) Ize vybrat vSechny kanaly.
3.5.4 Nastaveni vystupu

Nastavte parametry TV vystupu. Muzete pouzit nabidku zastupcl nebo vstoupit do nabidky [Main

menu] (hlavni nabidka) > [Advanced] (pokrocilé) > [Output Adjust] (nastaveni vystupu).
“®Upravit vystup

Horniho okraje
Spodniho okraje
Levého okraje
Pravého okraje

Nastaveni zobrazeni |VGA/HDMI |~
Jas
Kontrast
Sytost
Odstin

Paokrocily OK Zrusit

Obréazek 3.15 Nastaveni vystupu

3.5.5 Odhlaseni

Odhlaste se a vypnéte systém nebo jej restartujte. Mlzete pouzit nabidku zastupcl nebo vstoupit

do nabidky [Main menu] (hlavni nabidka).
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~@ Odhlaseni

® © R

Odhlaseni  Vypnout Restartovat

Obrazek 3.16 Odhlaseni

[ Logout] (odhlaseni) Ukonceni ¢innosti nabidky. PFi pristim prihlaseni mize byt vyzadovano heslo,

proto si jej zapamatujte.

[ Shut down] (vypnuti) Ukonéeni ¢innosti systému. Kompletni vypnuti systému.

Pri stisknuti tlacitka vypnuti se zobrazi poznamka. Po uplynuti tfech sekund se systém

vypne. V prubéhu této doby to jiz nelze nijak zrusit.

[Reboot] (restartovani) Ukonceni Cinnosti systému. Restartovani systému.

3.5.6 Cela obrazovka (ukonéeni rezimu celé obrazovky)

Podle potieby si vyberte rezim celé obrazovky, nebo rezim okna.

4.1 Pirehled hlavni nabidky

4 Hlavni nabidka

Hlavni Vedlejsi
Funkce
nabidka nabidka
Record conf
(nastaveni Nastaveni konfigurace zaznamu, typu zaznamu, doby zaznamu
zaznamu)
Record
Playback Nastaveni vyhledavani zaznamu, pfehravani zaznamu, uloZisté video
(zdznam)

(pFehravani)

souboru

Backup

(zalohovani)

Detekce zafizeni pro zalohovani, formatovani zafizeni, zalohovani

vybranych soubort

16




Alarm (alarm)

Motion

Nastaveni kanalu alarmu pFi detekci pohybu a souvisejicich parametr(:

detection
doba ochrany, vystup alarmu, informace na obrazovce, zaznam, PTZ,
(detekce
prohlidka, bzu¢ak, e-mail a odeslani na FTP
pohybu)
Video
Nastaveni kandlu alarmu pfi zaslepeni obrazu a souvisejicich
blind
parametrd: doba ochrany, vystup alarmu, informace na obrazovce,
(zaslepeni
zaznam, PTZ, prohlidka, bzu¢ak, e-mail a odeslani na FTP
obrazu)
Video Nastaveni kanalu alarmu pfi ztraté obrazu a souvisejicich parametr(:

loss (ztrata

obrazu)

doba ochrany, vystup alarmu, informace na obrazovce, zaznam, PTZ,

prohlidka, bzu¢ak, e-mail a odeslani na FTP

Alarm
input (vstup

alarmu)

Nastaveni vstupniho kanalu alarmu, typu zafizeni a souvisejicich
parametrd: doba ochrany, vystup alarmu, informace na obrazovce,

zaznam, PTZ, prohlidka, bzu¢ak, e-mail a odeslani na FTP

Alarm output

(vystup Nastaveni rezimu alarmu: konfigurace, ru¢né, zastaveni
alarmu)
Abnormality |
Zadny pevny disk, chyba pevného disku, nedostatecna kapacita
handling
pevného disku, vypadek sit&, konflikt IP adres a souvisejici parametry:
(zpracovani
informace na obrazovce nebo bzu¢ak
abnormalit)
General
Nastaveni systémového €asu, format data, oddélova¢ data, format
configuration
Casu, jazyk, kompletni provoz pevného disku, Cislo zafizeni, video
System (obecna
standard, automatické odhlaseni, letni ¢as, nazev zafizeni
configuration | konfigurace)
(konfigurace Network
systému) configuration | Nastaveni zakladnich parametrl, parametri DHCP a DNS,
(konfigurace | vysokorychlostni stahovéani v siti
sité)
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NetService

(sitova PPPOE, NTP, e-mail, filtr IP adres, parametry DDNS atd.
sluzba)
GUI display
Nastaveni nazvu kanalu, ikony upozornéni, pruhlednosti, zony,
(zobrazeni
¢asového zobrazeni, titulku kanalu
GUI)
Nastaveni protokolu, adresy, pfenosové rychlosti, datovych bitl, stop
RS485
bitl, parity
Nastaveni funkce sériového portu, pfenosové rychlosti, datovych bitd,
RS232
stop bitl a parity
Tour
Nastaveni rezimu hlidani a intervalu
(prohlidka)
Digital Nastaveni rezimu kanalu, kontrola stavu kanalu, konfigurace digitalniho
(digitalni) kandlu atd.
Hard disk
management | Nastaveni pfisluSného pevného disku jako disk pro &teni/zapis, disk
(sprava pouze pro ¢teni nebo redundantni disk, formatovani disku, obnoveni
pevného atd.
disku)
User
Management
management | Upraveni uzivatele, tymu nebo hesla. Pfidani uzivatele nebo tymu.
tools
(sprava Vymazani uzivatele nebo tymu
(nastroje pro
uzivateld)
spravu)
Online user
Zruseni pfipojeni u jiz pfihlaSeného uZivatele. Zamknuti uctu po zrusSeni
(online
pfipojeni az do dalSiho spusténi
uzivatel)
Output adjust
Nastaveni horniho okraje, spodniho okraje, levého okraje a pravého
(nastaveni
okraje
vystupu)
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Automatic

maintenance | Nastaveni automatického restartovani a automatického mazani
(automaticka | soubor(
udrzba)
Obnoveni tovarnich nastaveni polozek: general (obecné), record conf
Restore (nastaveni zaznamu), alarm
(obnoveni) | set (nastaveni alarmu), network (sit), netservice (sitova sluzba), GUI
display (zobrazeni GUI), account (ucet), RS232
Upgrade

(aktualizace)

Aktualizace pomoci externiho zafizeni (napf. USB)

Device Info
(informace o

zafizeni)

Konfigurace hardwaru a informace o zafizeni

Import/Export
(import/export

)

Export protokolu nebo konfigurace zafizeni na externi zafizeni (napf.
USB flash disk), import konfigurace pomoci externiho zafizeni (napf.

USB flash disk).

HDD info

(informace o

Zobrazeni kapacity pevného disku a dostupné doby zaznamu

System pevném
information disku)
(systémové BPS Zobrazeni informaci o datovych tocich
informace) | og (protokol) | Vymazani véech informaci protokolu zobrazenych podle data a &asu
Version
Zobrazeni informaci o verzi
(verze)
Shut down
Odhlaseni, vypnuti nebo restartovani
(vypnuti)
4.2 Zaznam

Operace tykajici se zaznamu, vCetné: zaznamu, pfehravani, zalohovani

4.2.1 Nastaveni zaznamu
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Nastaveni parametrd zaznamu v ramci vybraného kanalu. Pfi prvnim spusténi je systém nastaven
na nepfetrzity 24hodinovy zaznam. Nastaveni Ize provést v nabidce [Main Menu] (hlavni nabidka) >
[Record] (zAznam) > [Record Conf] (nastaveni zdznamu).

Poznamka: Musi byt k dispozici aspor jeden pevny disk pro ¢teni-zapis (viz ¢ast 4.5.1).

“T&Nahravani > Nastaveni nahravani

Kanal 1 |- Redundance

Délka 60 min

ReZim ® Casovy plan Pfiru€éka Stop

Tyden Vie v B&Zny Detekce Poplach
Obdobi 1 [00:00 - 24:00
Obdobi 2 |00:00 - 24:00

Obdobi 3 |00:00 - 24:00

Obdobi 4 |(00: 00 24:00

Pokrogily OK Zrusit

Obrézek 4.1 Nastaveni zdznamu

[ Channel] (kanal) Vybérem pfislusného &isla kanalu nastavte kanal. Vybérem moznosti All (vSe)
muzete nastavit vSechny kanaly.

[ Redundancy ] (redundance) Nastavte funkci redundance, kterd provadi dvojité zalohovani
soubory. Dvojité zalohovani znamena, Ze jsou video soubory zapisovany na dva pevné disky. Pri
dvojitém zalohovani se ujistéte, Zze jsou nainstalovany dva pevné disky. Jeden disk je disk pro
Cteni-zapis a druhy je redundantni disk. (Viz ¢ast 4.5.1.)

[Length] (délka) Nastavte délku kazdého video souboru. Vychozi hodnota je 60 minut.

[ Pre-Record] (pfedzaznam) Zaznam 1-30 s pied alarmem. (Tato doba zavisi na datovém toku.)

[Record mode] (rezim zaznamu) Nastaveni stavu videa: plan, ruéné nebo zastaveni.

Schedule (plan): Zaznam podle nastaveného typu zaznamu (bézny, detekce a alarm) a

vybraného Casu.

Manual (ruéné): Kliknéte na tlaCitko a pfislusny kanal bude provadét zdznam bez ohledu na

aktudlni stav kanalu.

Stop (zastaveni): Kliknéte na tlaCitko a pfislusny kanal zastavi zaznam bez ohledu na aktuélni

stav kanalu.
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[Period] (doba) Nastaveni doby trvani béZného zaznamu. Zaznam se spusti pouze v nastaveném
¢asovém rozsahu.
[Record type] (typ zaznamu) Nastaveni typu zaznamu: bézny, detekce nebo alarm.
Regular (bézny): Provadéni nepfetrzitého zaznamu v nastavené dobé. Typ video souboru je ,R".
Detect (detekce): Spusténi zaznamu pfi ,detekci pohybu®, ,zakryti kamery“ nebo ,ztraté
obrazu®. Pfi uvodnim nastaveni zaznamu je zapnuty zaznam ,detekce pohybu“. Typ
video souboru je ,M*.
Alarm (alarm): Spusténi zaznamu pfi vyskytu alarmu v nastavené dobé. Pfi uvodnim
nastaveni zaznamu je zapnuty zaznam ,detekce pohybu®. Typ video souboru je ,A".

Poznamka: Nastaveni prislusné funkce alarmu — viz ¢ast 4.3.
4.2.2 Prehravani
Viz ¢ast 3.5.2.
4.2.3 Zalohovéni

Video soubory mlizete zalohovat na externi ulozisté prostfednictvim nastaveni.
Poznamka: Pred zalohovanim soubort je tfeba nainstalovat ulozisté. Pokud je zalohovani

preruseno, Ize prehrat jednotlivé soubory, jejichz zalohovani bylo dokonéeno.

“T Nahravani > Zalohovani

110 Nazev (typ) Zbyvaijici/celkovy S [TDetekee
1 sdb(USB DISK) 2.38 GB/3.63 GB z
Zalohovanf
Vypalovani
Smazat
Stop

Obrazek 4.2 Detekce ulozisté
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[ Detect] (detekce) Detekce ulozisté zafizeni NVR, jako je pevny disk nebo univerzalni disk.
[Backup] (zalohovani) Kliknéte na tlacitko zalohovani, zobrazi se dialogové okno. Muzete

vybrat soubor zalohy podle typu, kanalu a ¢asu.

7 PlayBack > Backup %I

1|0 Name(Tvype) Remain/Total D Detect
1 | sdb1(USB DISK) 6.54 GB/6.60 GB
Backup
Burning
Erase
Stop

Cancel

Obrazek 4.3 Zalohovani
Remove (odstranéni): Vymazani informaci o souboru.
Add (pridani): Zobrazeni informaci o souboru vyhovujicich nastavenym atribut(im.

Backup format (formét =zalohy): Konfigurace formétu souboru zélohy podle

H264
pozadavk. AVl

Start/pause (spusténi/pozastaveni): Kliknutim na tlagitko pfehravani mizete spustit zalohovani
a kliknutim na tlacitko pauzy jej mizete pozastavit.
Poznamka: Béhem zalohovani mlzete opustit stranku a provadét jiné funkce.
[Burning] (vypaleni) Po kliknuti bude soubor synchronné vypalen.
[Erase] (vymazani) Vyberte soubor, ktery chcete vymazat, a kliknutim na toto tlacitko jej vymaZzte.

[ Stop] (zastaveni) Zastaveni zalohovani.

4.3 Funkce alarmu

Mezi funkce alarmu patfi: detekce pohybu, zaslepeni obrazu, ztrata obrazu, vstup alarmu a vystup

alarmu, abnormality.
4.3.1 Detekce pohybu

Kdyz systém detekuje pohybovy signal, ktery dosahne nastavené citlivosti, alarm detekce pohybu

se zapne a provede se nastavena ¢innost.
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Poznamka: Tlacitko ,Advanced“ (pokrocilé) nabizi stejné funkce jako kliknuti pravym tlagitkem
mysi.
“# Poplach > Detekce pohybu

Kanal 1 ~| Povolit

Citlivost Stiedni || Region [Nastaven'

Obdobi Nastaveni| Interval detekce pohybu |2 |s

Nahrat kanal
Trasovani
Aktivace PTZ Nastaveni| OdloZené nahravani 10 |s

Zobrazit zpravu Poslat e-mail
Bzuéak Napsat protokol
Nahrani na FTP Maobilni hla3eni

Pokrogily OK Zrusit

Obrazek 4.4 Detekce pohybu

[ Channel] (kanal) Nastavte poZzadovany kanal detekce pohybu.

[Enable] (povolit) m znamena, Ze je funkce detekce pohybu zapnuta.

[ Period] (doba) Provadéni detekce pohybu v nastavené dobé. Nastaveni miZete provést podle
tydne nebo jednotné. Kazdy den je rozdélen do &tyf Casovych oblasti. m znamena, Ze je nastaveni
platné.

Nastaveni

Ctvrtek v
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00

0 3 6 9 12 15 18 21 24
Ne IEHEEEREEREEEEEDEERRAEEEE

oK Zrusit

Obrazek 4.5 Nastaveni ¢asové oblasti
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[Interval] (interval) Pouze jeden signal alarmu se spusti, i kdyZ existuje nékolik signalt detekce

pohybu béhem nastaveného intervalu.

[ Alarm output] (vystup alarmu) Spusténi externiho zafizeni propojeného s prislusnym alarmem pfi

aktivaci alarmu detekce pohybu.

[Delay] (prodleva) Prodleva nékolik okamzikt a nasledné zastaveni pfi vypnuti alarmu. Rozsah je

10-300 s.
[Record channel] (zaznam kanal(l) Vybér kanalu pro zaznam (Ize vybrat i nékolik moZnosti).
Spusténi zaznamu obrazu pfi aktivaci alarmu.

Poznadmka: Po nastaveni v polozce [Record Conf] (nastaveni zaznamu) bude proveden pfislusny

zaznam. Spusti se detekce pohybu v pfislusném ¢asovém intervalu.

[ Tour)(prohlidka) m znamenad, Ze vybrany kanal se zobrazuje jako nahled funkce stfidavého hlidani
v jednom okné. Interval se nastavuje v nabidce [Main Menu] (hlavni nabidka) > [System]
(systém) > [Tour] (prohlidka).

[PTZ Activation] (aktivace PTZ) Nastaveni aktivace PTZ pfi spusténi alarmu.

Pozndmka: Pro konfiguraci PTZ prejdéte do [Shortcut menu] (nabidka zastupcu) -> [PTZ

control] (ovladani PTZ) a nastavte pozadovany bod, prohlidku, interval atd.

Aktivace PTZ

Kanall [Z&dny Kanal2 (Z&dny

Kanal3 [Zadny Kanal4 [Zadny

OK Zrusit

Obrézek 4.6 Konfigurace PTZ

[Delay] (prodleva) Po skonceni alarmu bude zaznam jesté nékolik sekund trvat (10-300 s) a
potom se zastavi.
[ Show message] (zobrazeni zpravy) Zobrazeni dialogového okna s informacemi o alarmu na
obrazovce mistniho hostitelského pocitace.
[ Send EMAIL] (odeslani e-mailu) m znamena odeslani e-mailu uzivateli pfi spusténi alarmu.

Poznamka: Po nastaveni v polozce [NetService] (sitova sluzba) bude odesilan e-mail.

[FTP upload] (odeslani na FTP) Pfi zaskrtnuti budou video a snimky z pfislu§ného kanalu

odeslany na uréené misto.
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Poznamka: Odeslani na FTP je tfeba nastavit v polozce [Netservice] (sitova sluzba).

[Buzz] (bzucak) P¥i vyskytu alarmu se bude ze zafizeni ozyvat bzudivy zvuk.
4.3.2 Zaslepeni obrazu

KdyzZ je video obraz ovlivnén prostiedim, jako je Spatny jas nebo dosazeni nastaveného parametru
citlivosti, aktivuje se funkce zaslepeni obrazu a provede se nastavena Cinnost.
Poznamka: Funkce zaslepeni obrazu musi byt zapnuta na zafizeni NVR i na pfipojeném zafrizeni,
aby ji bylo mozné pouzivat.
Tlacitko ,Advanced” (pokrocilé) nabizi stejné funkce jako kliknuti pravym tlacitkem mysi.

“mPoplach > Ztrata video signalu

Kanal 1 ~| Povolit

Obdobi Nastaveni

Nahrat kanal

Trasovani

Aktivace PTZ ~ (RIBStAVeRN OdloZené nahravani  [10 s
Zobrazit zpravu Poslat e-mail

Bzucak Napsat protokol

Nahrani na FTP Mobilni hlaZeni

Pokrogily OK Zrusit

Obrazek 4.7 Zaslepeni obrazu

ZpUsob nastaveni: viz ¢ast 4.3.1. Detekce pohybu.

4.3.3 Ztrata obrazu

Kdyz zafizeni nemUlze ziskat video signal v ramci kandlu, spusti se alarm ztraty obrazu a provede
se nastavena &innost.
Poznamka: Tato funkce musi byt zapnuta na zafizeni NVR i na pfipojeném zafizeni, aby ji bylo mozné
pouzivat.

Tlacgitko ,Advanced” (pokrocilé) nabizi stejné funkce jako kliknuti pravym tlacitkem mysi.
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“m Poplach > Ztrata video signalu

Kanal 1 ~| Povolit

Obdobi Nastaveni

Nahrat kanal

Trasovani

Aktivace PTZ (NEstaven OdloZené nahravani 10 |s
Zobrazit zpravu Poslat e-mail

Bzugak Napsat protokol

Nahrani na FTP Mobilni hlaseni

Pokrocily oK Zrusit

Obrazek 4.8 Ztrata obrazu

ZpUsob nastaveni: viz ¢ast 4.3.1. Detekce pohybu
4.3.4 Abnormality

Analyza a kontrola aktualniho softwaru a hardwaru zafizeni: Dojde-li k abnormalni udalosti, bude

pristroj reagovat v podobé zobrazeni zpravy nebo vydani bzu€ivého zvuku.
(" ~TIPoplach > Anomalie

Typ udélosti UloZité nen|~
Povaolit

OK ZIusit

Obrazek 4.10 Zpracovani abnormalni udalosti

[ Event Type 1 (typ udalosti) Vybér abnormality, kterou chcete detekovat.

UloZi%té nenalezeno
Chyba uloZného zafizeni

Nedostatek mista na uloZisti
Konflikt IP
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[Enable] (povoleni) Vybérem této moznosti zapnete funkci detekce abnormalit.
[ Show message ] (zobrazeni zpravy)  Automatické zobrazeni dialogového okna alarmu na hlavni
obrazovce.

[Buzzer] (bzucak) PFi vyskytu alarmu vyda zafizeni jeden dlouhy hlasity zvukovy signal.

4.4 Nastaveni systému

Nastavte parametry systému, jako napfiklad: General (obecné), Network (sit), Net service
(sitova sluzba), GUI display (zobrazeni GUI), PTZ configuration (konfigurace PTZ), RS485, RS232,

Tour (prohlidka) a Digital (digitalni).

4.4.1 Obecné nastaveni

X Systém > Obecny

Casové pasmo [UTC+08:00]Peking, Uruméi, <~
Systémovy &as 2017-03-30 14:39: 23
Format data RRRR MM C - [ (oo
Oddélovac data - v

Format &asu 24hodinovy |~

Jazyk Ceské M

PIné dloZi5té Prepsat

& DVR 0

Standard videa NTSC

Automatické odhlaseni (0

Nazev zafizeni LocalHost

OK Zrusit

Obréazek 4.11 Obecné nastaveni

[ System time] (systémovy ¢as) Nastavte systémové datum a cas.
[Date format] (forméat data) Vyberte format data: YMD (rok-mésic-den), MDY (mésic-den-rok),
DMY (den-mésic-rok).
[ Date Separator] (oddélovac data) Vyberte pozadovany znak pro oddéleni Gidaju o datu.
[ Time Format] (format ¢asu) Vyberte format ¢asu: 24hodinovy nebo 12hodinovy.
[Language] (jazyk) V soucasné dobé je podporovano 29 jazyku: S- Chinese (zjednodusena
¢instina), T-Chinese (tradicni ¢instina), English (angli¢tina), Farsi (perstina), Finnish
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(finstina), French (francouzstina),
Greek (festina), Hungarian (madarstina), ltalian (italStina), Japanese (japonstina),
German (némcina), Polish (polstina), Portuguese (portugalstina), Russian (rustina),
Spanish (Spanélstina), Thai (thajstina), Turkish (turectina), Vietnamese (viethamstina),
Romania (rumunstina), Brazil (brazilstina), Indonesia (indonéstina), Swedish
(Svédstina), Arabic (arabstina), Bulgarian (bulharstina), Czech (Cestina), Hebrew
(hebrejstina) atd.
[HDD full] (pIny pevny disk) Zvolte Stop record (zastaveni zaznamu): Zastaveni zaznamu pfi
zaplnéni disku.
Zvolte Overwrite (pfepis): Pfepsani nejstarSich zaznamenanych souborll a pokra¢ovani
v zaznamu pfi zaplnéni disku.
[NVR No.] (€. NVR) Déalkové ovladani bude mozné, pouze pokud souhlasi nastavené ID &islo
dalkového ovladace s ID Cislem pfisluSného zafizeni NVR.
[ Video Standard] (obrazovy standard) PAL nebo NTSC.
[ Auto Logout] (automatické odhlaseni) Nastaveni intervalu pro automatické odhlaseni pfi
necinnosti (0—60). 0 znamena, Ze nebude automatické odhlaseni probihat.
[ Machine Name] (nazev zafizeni) Mlzete nastavit nazev zafizeni.

[DST] Pri vybéru moznosti letniho ¢asu se zobrazi nasledujici dialogové okno.

" Letni &as

® Denvtydnu Datum
Start: kvéten|~| |1.
Konec: | fijen |~||1.

Obrazek 4.12 Letni €as (tyden)

Letni ¢as

Den v tydnu ® Datum
Start: B -05-01(01: 01
Konec: @ -10-01 [01: 01

oK Zrusit

Obréazek 4.13 Letni ¢as (datum)
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4.4.2 Nastaveni sité

(W Systém > Sit

Sitova karta

IP adresa
Maska podsité
Brana

Primarni DNS
Sekundarni DNS
Médiovy port
HTTP Port
Stahnout HS

Pravidla pro pfenos dat

.él

Dratova sito|~|EPovoleni protokolu DHCP

202 . 96 . 134 . 133
8§ .8 .8 .8
34567

80

Preferované|

OK Zrusit

Obratek 4.14 Nastaveni sité

[Net Card] (sitova karta) MuZete vybrat kabelovou sitovou kartu nebo bezdratovou sitovou kartu.

[ DHCP Enable] (povoleni DHCP) Automatické ziskani IP adresy (neni doporu¢eno).

Poznadmka: DHCP server je predinstalovan.

[IP address] (IP adresa) Nastaveni IP adresy. Vychozi: 192.168.1.10.

[ Subnet mask] (maska podsité) Nastaveni masky podsité. Vychozi: 255.255.255.0.

[ Gateway] (brana) Nastaveni vychozi brany. Vychozi: 192.168.1.1.

[DNS setup] (nastaveni DNS) Nastaveni serveru DNS (Domain Name Server). Preklada nazvy

domén na IP adresy. IP adresu pfifazuje poskytovatel sité. Po nastaveni adresy je tfeba zafizeni

restartovat, aby bylo sitové pfipojeni funkéni.
[ Media port] (port médif) Vychozi: 34567.
[HTTP port] (port HTTP) Vychozi: 80.

[HS Download] (vysokorychlostni stahovani)

[ Transfer Policy] (pravidla prenosu) K dispozici jsou ftfi strategie: Self-adaption (automatické

pfizpusobeni), Image quality precedence (preference kvality obrazu) a Fluency

precedence (preference plynulosti). Datovy tok se upravi podle provedeného nastaveni.

Moznost Self-adaption (automatické pFizplsobeni) predstavuje kompromis mezi

kvalitou a plynulosti obrazu. Moznosti Fluency precedence (preference plynulosti) a

Self-adaption (automatické pfizplsobeni) jsou platné, pouze pokud je aktivhi pomocny
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datovy tok. V opacném pfipadé se uplatni moznost Image quality precedence

(preference kvality obrazu).

4.4.3 Sit'ova sluzba

Zvolte moznost sitové sluzby a kliknutim na tlacitko nastaveni provedte konfiguraci pokrocilych

sitovych funkci nebo poklepanim na tlagitko sluzby nakonfigurujte parametry.

[ “®System > Sitove sluzby

Sitové sluZby Informace o sitovém serveru
PPPoE 0:

NTP (Protokol pro sync0: NTP:60

E-MAIL 0: Your SMTP Server:25

IP FILTR 0::0:0

DDNS Neplatné nastaveni systému DDNS
FTP 0: FTP

ARSP 1: xmsecu.com:15000
Serverovy poplach 0:

UPNP

RTSP 1: 554

Cloud Pfipojeno

Mobilni hla5eni Nepovolen

TN YTNTNNYNYTNY NN

OK Zrusit

Obrazek 4.15 Sitova sluzba

[ PPPOE setup] (nastaveni PPPOE)
PPPoE

Povolit
UZivatelské jméno
Heslo

IP adresa

Obrazek 4.16 PPPOE
Enable (povoleni): Pfi zaskrtnuti tohoto poliCka se uplatni pfislusna nastaveni.
Zadejte uzivatelské jméno a heslo od vaseho poskytovatele internetovych sluzeb. Po ulozeni

restartujte systém. Zarizeni NVR vytvofi sitové pfipojeni na zakladé PPPoE. Po UspésSném provedeni
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vySe uvedené operace se IP adresa zméni na dynamickou IP adresu.

Operace: Po uspésném vytvoreni PPPoE pfipojeni vyhledejte IP adresu v polozce [IP address] (IP

adresa), abyste ziskali aktualni IP adresu. Potom pouzijte tuto IP adresu pro pfistup k zafizeni NVR pres

uzivatelsky port.

[NTP setup] (nastaveni NTP)

- NTP (Protokol pro synchronizackvnittnicl

Povolit
® Pfizplsobeny Automaticky
IP adresa serveru |NTP

Port 123
Doba aktualizace |60

OK Zrusit

Obréazek 4.17 Nastaveni NTP

NTP server musi byt nainstalovan na PC.
Enable (povoleni): Pfi zaskrtnuti tohoto poli¢ka se uplatni pfislusna nastaveni.

Host computer IP (IP adresa hostitelského pocitace): Zadejte IP adresu nainstalovaného NTP

serveru.

Port (port):Vychozi: 123. Muzete nastavit port podle NTP serveru.

Update Period (interval aktualizace): Interval synchronizace s NTP serverem. Vychozi: 10 minut.

[EMAIL setup] (nastaveni e-mailu)

Spusti-li se alarm nebo jsou-li pofizeny fotografie souvisejici s alarmem, odesSle se e-mail s

informacemi o alarmu a fotografiich na cilovou adresu.
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E-MAIL

Povolit

SMTP Server Your SMTP Server
Port 25

VyZaduje SSL

UZivatelské jméno

Heslo

Odesilatel

Pfijemce

Nazev Alarm Message

Testovani e-mailu OK Zrusit

Obrézek 4.18 Nastaveni e-mailu

SMTP server (server SMTP): Adresa e-mailového serveru. Lze zadat IP adresu nebo nazev

domény. Nazev domény je mozné prelozit, pouze pokud se jedna o platnou DNS konfiguraci.

Port (port): Cislo portu e-mailového serveru.

SSL: Vyberte, zda chcete pouzivat protokol SSL (Secure Socket Layer) pro pfihlaseni.

User Name (uzivatelské jméno): Zadejte uzivatelské jméno pro e-mailovy server.

Password (heslo): Zadejte heslo pro pfislusného uzivatele.

Sender (odesilatel): Nastavte e-mailovou adresu odesilatele.

Receiver (pfijemce): PFijemci e-mailu odeslaného pfi spusténi alarmu. Mizete nastavit az ffi
prijemce.

Title (nazev): Muzete nastavit dle libosti.

[IP Filter setup] (nastaveni filtru IP adres)
Pfi vybéru moznosti Whitelist (seznam povolenych adres) se budou moci k zafizeni NVR pfipojit
pouze uvedené IP adresy. Do seznamu lze zadat az 64 IP adres.
Pfi vybéru moznosti Blacklist (seznam zakazanych adres) se uvedené IP adresy nebudou moci k
zafizeni NVR pfipojit. Do seznamu lze zadat az 64 IP adres.
Zadanou IP adresu Ize odstranit pomoci symbolu v v moznostech.
Poznadmka: Pokud je stejna IP adresa souCasné v seznamu povolenych i zakazanych adres, ma

seznam zakazanych adres vysSi prioritu.
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IP FILTR

Povolit
Omezeny typ [Seznam zak|~

0 .0 .0 .0 |fPhdat™

0 |Zakazana IP adresa

Obrazek 4.19 Nastaveni filtru IP adres

[DDNS]

DDNS

Typ DDNS CNS9

Povolit

Nazev domeény your.3322.0org
UZivatelské jméno

Heslo

Obrazek 4.20 Nastaveni DDNS

Jedna se o zkratku Dynamic Domain Name Server.
Local domain name (mistni nazev domény): Zadejte nazev domény registrovany na serveru
DDNS.
User name (uzivatelské jméno): Zadejte ucet registrovany na serveru DDNS.
Password (heslo): Zadejte heslo registrované na serveru DDNS.
Po uspésné konfiguraci serveru DDNS a jeho spusténi mizete zadat nazev domény do adresniho
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fadku internetového prohliZzeCe a pfistupovat tak k zafizeni NVR.

Poznamka: Nastaveni DNS musi byt nakonfigurovano spravné v nastavenich sité.

[FTP setup] (nastaveni FTP)
FTP je k dispozici pouze tehdy, kdyz se vyskytne alarm nebo alarm aktivuje zaznam a pofizeni
snimku. Dojde k odeslani pfislusného zaznamu a snimkUd na FTP server.

FTP

Povolit
Serverova IP adresa

Port

UZivatelské jméno

Heslo

Maximalni délka souboru 1024 MB
Dirname (cesta k umist&ni souboru)

Test OK Zrusit

Obrazek 4.21 Nastaveni FTP

[Enable] (povoleni) Kliknutim na tlacitko Enable (povoleni) se uplatni veSkera nastaveni

[Server IP] (IP adresa serveru) IP adresa FTP serveru

[Port] (port) Port domény FTP serveru, vychozi nastaveni je 21

[User Name] (uzivatelské jméno) UZivatelské jméno pro FTP server

[Password] (heslo) Heslo uzivatele

[ Anonymous] (anonymni) Povoleni anonymniho rezimu, neni tfeba nastavovat uzivatelské jméno a
heslo

[ Max File Length] (max. velikost soubor(i) Maximalni velikost pro odesilani soubord v rdmci kazdé
relace, vychozi nastaveni je 128 MB

[ Dir Name] (nazev adresare) Adresar pro odesilani soubor

Poznamka: Uzivatel by mél mit opravnéni odesilat soubory.

[ARSP]
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Spustte DDNS server, pfidejte zafizeni a spravujte je pomoci serveru DDNS.

Typ DNS
Povolit
IP adresa serveru |xmsecu.com

Port 15000
UZivatelské jméno [None
Heslo

Doba aktualizace |1

8] 4 Zrusit

Obrézek 4.22 Nastaveni ARSP

[Typel (typ) Zvolte ,DNS*

[Enable] (povoleni) Zaskrtnuti znamena, Ze je funkce vybrana

[Sever IP] (IP adresa serveru) IP adresa serveru DDNS

[Port] (port) Cislo portu zafizeni, musi odpovidat portu DDNS serveru pro naslouchani

[User name] (uZivatelské jméno) UZivatelské jméno, pomoci kterého se mize zafizeni pfihlasit k
serveru DDNS

[Password] (heslo) Heslo vztahujici se k uzivatelskému jménu

[ Refresh cycle] (interval aktualizace) Casovy interval pro synchronizaci zafizeni a serveru DDNS

Poznamka: Pred pouzitim funkce DDNS nastavte prosim server.

[ Alarm center] (centrum alarmu)

Pfi vyskytu alarmu se odeSlou informace alarmu na alarmovy server.
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Serverovy poplach

Typ protokolu GENERAL |~

Povolit
Nazev serveru AlarmServer

Port 15002

Poplachové hlaseni
Zprava protokolu

OK Zrusit

Obrazek 4.23 Nastaveni centra alarmt

[ Protocol type] (typ protokolu) Obecny

[Enable] (povoleni) Zaskrtnuti znamena, Ze je funkce povolena

[Server IP] (IP adresa serveru) IP adresa alarmového serveru

[Port] (port) Cislo portu zafizeni

[Alarm Report] (zprava alarmu) Zaskrtnuti znamena, Ze jsou informace o alarmu odesilany na
server

[Log Report] (zprava protokolu) Zaskrtnuti znamena, Ze jsou protokoly odesilany na server

[UPNP]

Protokol UPNP slouzi k automatickému pfesmérovani port na routeru. Pro pouziti této funkce je tfeba

se ujistit, ze je funkce UPNP na routeru povolena.

Pfed pouZitim se ujistéte, Ze UPNP je p
fipojen k routeru.

OK Zrusit

Obrazek 4.26 Nastaveni funkce UPNP

[Enable] (povoleni) Vybérem moznosti Enable (povoleni) se uplatni veskera nastaveni UPNP
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[HTTP] Router automaticky pfifadi HTTP port zafizeni, ktery je vyZadovan pfi pfistupu pomoci
internetového prohlizecCe

[ TCP] Router automaticky pfifadi TCP port zafizeni, ktery je vyZzadovan pfi pfistupu pomoci
softwaru CMS

[ Mobile port] (mobilni port) Router automaticky pfifadi mobilni port zafizeni, ktery je vyZadovan pfi
pfistupu pomoci mobilniho zafizeni

[RTSP]

Pro provadéni monitorovani s pouzitim raznych prohlize€u (Safari, Firefox, Google Chrome) a softwaru

VLC Tato funkce slouzi pouze k monitorovani, avSak neumoziuje ovladat zafizeni.

RTSP

Povolit
Port 554

OK Zrusit

Obrazek 4.28 Nastaveni RTSP

[Enable] (povoleni): Zaskrtnuti znamena, Ze je funkce povolena

[Port] (port): Vychozi port je 554

[Cloud]
[ Enable J(povoleni) Zaskrtnuti znamena, Ze je cloudova funkce povolena. UZivatel muze zadat

http://xmeye.net a pfihlasit se k zafizeni pomoci sériového Cisla.

Cloud

Povolit
MTU (Maximalni pfenosova jednotka) |1280 | Byte

OK Zrusit

Obréazek 4.29 Cloud
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4.4.4 Zobrazeni GUI

Nastavte parametry vystupniho video signalu.

V rezimu mistniho nahledu mezi tyto parametry patfi: zobrazeni ¢asu, nazev kanalu, stav zaznamu,

stav alarmu, potlaceni blikani obrazu, prihlednost a region.
| “TISystém > ZOBRAZIT

Nazev kanalu Nastaveni

Zobrazeni €asu Néazev kanalu
Stav nahravani Stav alarmu
Funkce "deflicker"

Prdahlednost | 175

Rozliseni 1024*768 |~

Obrazek 4.30 Zobrazeni GUI
[ Time Display] (zobrazeni ¢asu) Zobrazeni systémového data a ¢asu v okné zaznamu.
[ Channel title] (nazev kanalu) Zobrazeni titulku kanalu v okné zaznamu.
[Record Status] (stav zaznamu) Neni podporovano.
[ Alarm Status] (stav alarmu) Zobrazeni stavu alarmu v okné monitorovani.
[ Transparency] (Pruhlednost) Vybér prahlednosti obrazu. Rozsah je 128-255.

[ Resolution] (rozliSeni) Nastaveni rozliSeni displeje.
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4.4.5 RS485

~@ Systém > RS485 zafizeni

Protokol NONE
Adresa 1
Pfenosova rychlost |2600
Datové bity 8
Zaverny bit 1
Parita Zadny

OK Zrusit

4.31 R485
[ Protocol] (protokol) Vybér prislusného protokolu pro dany model znacky (napf.: DaHua).
[Address] (adresa) Nastaveni pfislusné adresy, vychozi nastaveni je 1.
[Baud rate] (pfenosova rychlost) Vybér prenosové rychlosti, kterou prislusné zafizeni pouziva,
vychozi nastaveni je 115200.
[ Data bits] (datové bity) Moznosti vybéru 5-8, vychozi nastaveni je 8.
[ Stop bits] (stop bity) MozZnosti vybéru 1-2, vychozi nastaveni je 1.

[ Parity] (parita) Moznosti jsou suda, licha, znacka nebo zadna. Vychozi nastaveni: zadna.
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4.4.6 RS232

~& Systém > R5232

Funkce NONE
Pfenosova rychlost |115200
Datové bity 8
Zavérny bit 1

Parita Zadny

Obréazek 4.32 Nastaveni RS232
[ Serial Port Function] (funkce sériového portu) Obvykly sériovy port se pouziva pro odstrariovani
chyb a aktualizaci programu nebo mulzete nastavit konkrétni sériovy port.
[Baud rate] (pfenosova rychlost) Vyberte odpovidajici pfenosovou rychlost.
[ Data bits] (datové bity) Moznosti vybéru jsou 5-8.
[ Stop bits] (stop bity) Moznosti vybéru jsou 1-2.

[ Parity] (parita) Moznosti jsou suda, licha, znacka nebo zadna. Vychozi nastaveni je zadna.
4.4.7 Prohlidka

Nastavte zobrazeni prohlidky. |l znamena, Ze je rezim prohlidky povolen. MiZete nastavit
zobrazeni jednoho, &tyF, deviti nebo Sestnacti oken v rezimu jedné prohlidky nebo rezimu hybridni

prohlidky.
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( ~®Systém > Trasovani

Povalit trasovani
Interval detekce pohybu |5
Pohled 1
Pohled 4

Interval detekce pohybu |5
Navrat po ukonéeni

OK Zrusit

Obrézek 4.33 Nastaveni prohlidky

[Interval] (interval) Nastaveni intervalu prepinani prohlidky. Rozsah je 5-120 s.
[ Alarm tour] (alarm pfi prohlidce) Nastaveni ¢asového intervalu pro prepinani prohlidky pfi vyskytu
alarmu. Rozsah je 5-120 s. Pokud vyberete moznost Return when alarm ends (navrat po ukonceni

alarmu) a pfi prohlidce se vyskytne alarm, systém automaticky zmeéni zobrazeni na Sest oken po

skonéeni alarmu.

Poznamka: V rezimu nahledu muizete kliknutim na ikonu vpravo nahore / zapnout/vypnout

prohlidku (El zZnamen@ zapnuto, Znamend vypnuto).
4.4.8 Sprava kanalt

Digitalni sprava v&etné digitalnich kanald, stavu kanall a rezimu kanald.
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“& Systém > Digitalni

m é,,'r_lm:

Digitalni kanaly Stav kanalu Typ kanalu

= Nastaveni poétu parametrd kanald

Zrusit

Obrazek 4.34 Rozhrani pro spravu kanal(
Digitalni kanal:

Stranka digitalniho kanalu s jednim pfipojenim
“=Digitalni kanaly

Kanal 1 ~| Povolit
Synchronizace asu |[Cas a asov|~| Pofadi dekédovani|Skute&ny &a
ReZim pfipojeni Jediné pfipo|~| Synchronizace rozliseni
Seznam nastaveni sité

1 | Nastaveni jména Typ zafizeni IP adresa - - IP kani
1 |1 ONVIF IPC 192.168.10.105 ¢ 1

- m

Pridat Smazat

Pokro€ily OK Zrusit

Stranka digitalniho kanalu s vicenasobnym pfipojenim
Obréazek 4.35 Rozhrani digitalniho kanalu
[ Channel] (kanal) Vybér ¢isla kanalu.
[Enable] (povoleni) Vyberte digitaini kanal a zaskrtnéte tuto moznost, abyste mohli provadét
pfislusna nastaveni.
[ Time Synchronization] (synchronizace ¢asu) Pfi zaskrtnuti je ¢as tohoto kanalu a zafizeni stejny.
[ Connection Mode] (rezim pfipojeni) Muze se jednat o jedno pfipojeni nebo vicenasobné pfipojeni.
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ReZim vicenasobného pfipojeni umoznuje pfipojit nékolik zafizeni. Obraz z téchto zafizeni bude
postupné zobrazovan v rezimu prohlidky. Interval prohlidky Ize nastavit, avSak musi byt delSi nez 10 s.
[Delete] (vymazani) Pokud chcete zménit zafizeni, vyberte stavajici zafizeni a kliknéte na tlacitko
vymazani.

[Add] (pfidani) Kliknutim na tladitko pfidani muzete pfidat nové zafizeni.

" Nastavenl vzdaleného piistupu

Nastaveni jména |ONVIF

Typ zafizeni IPC ~| Protokol |NETIP
IP kanal 1

Adresa zafizeni 162.168.10.105 Sit
Port 8080

UZivatelské jméno |admin Heslo

0 Nazev zafizeni Informace o zafizeni IP adresa

e

Protokol |Vie ~| ['Vyhledat oK Zrusit

Obrazek 4.36 Stranka pro vzdalenou konfiguraci kanalu
[ Configure Name] (nazev konfigurace) Zafizeni ma vychozi nazev konfigurace. UzZivatel jej muze v
pfipadé potifeby zménit.
[Device Type] (typ zafizeni) K dispozici jsou 3 typy: IPC, NVR a HVR. UzZivatel si muze vybrat
pozadovanou moznost. Vychozi nastaveni je IPC.
[ Protocol] (protokol) Vychozi nastaveni je NETIP, pfipadné Ize vybrat ONVIF.
[Remote channel] (vzdaleny kanal) Uzivatel mize zadat vzdaleny kandl ze zafizeni, které chce
ovladat vzdalené.
[ Stream] (datovy tok) Vychozi nastaveni je hlavni datovy tok. V sou¢asné dobé neni vedlej$i datovy
tok podporovan.
[ Device address] (adresa zafizeni) IP adresa zatizeni.
[Port] (port) Vychozi nastaveni je 34567.
[User name] (uzivatelské jméno) Vychozi nastaveni je admin.

Poznamka: Kliknutim na tlac¢itko [search] (hledat) mlizete zobrazit vSechna zafizeni v siti LAN.
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Nastaveni vzdaleného pfistupu

Nastaveni jména [ONVIF

Typ zafizeni IPC ~| Protokol |ONVIF
IP kanal 1

Adresa zafizeni 192.168.10.105 Sit
Port 8080

UZivatelské jméno [admin Heslo

0 Nazev zafizeni Informace o zafizeni IP adresa

| —

Protokol |V3e ~| ["¥yhledat OK Zrusit

Obrazek 4.37 Seznam vyhledanych zafizeni v ramci nastaveni vzdaleného kanalu
Stav kanalu:
Stav kanalu zobrazuje stav vSech digitalnich kanald, jsou-li k dispozici.
Stav zahrnuje maximalni rozliSeni, aktualni rozliSeni a stav pfipojeni.

Viz nésledujici obrazek:
“mStav kanalu

Kanal Pfenos Main stream / Sub-stream _ Stav pfipojeni
D01 960P 640x352/640x352 Pfipojeno
Do2 S60P Neznamy Offline
D03 960P Neznamy Offline
Do4 960P Neznamy Offline

c——— w1

Zrusit

Pokud je pfidan kanal pro zafizeni, ale neni povolen, zobrazi se nize uvedena obrazovka:

Poznamka:

Pri zobrazeni nékolika oken je uvedeno rozliSeni vedlejSich datovych tokt a p¥i zobrazeni
jednoho okna je uvedeno rozliSeni hlavniho datového toku.

Pokud aktualni rozliSeni prekra¢uje maximalni rozliSeni, které kanal podporuje, zobrazi se na

obrazovce c¢erveny symbol ,X“, jako napfiklad: Max. rozliSeni kanalu 3 v rezimu digitalniho
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kanalu je D1. P¥i pfipojeni k zafizeni s rozliSenim presahujicim D1 (napfiklad 960H) se zobrazi nize

uvedena obrazovka:

DO3

Rezim kanalu:

““Typ kanalu

Kanal pro ptehravani: 4
Maximalni poZet nahledd: 4

OK Zrusit

Poznanka: Jednotlivé modely maji rizné rezimy kanalu. Uzivatel mize rezim zmeénit podle

potieby.
4.5 Pokrocilé nastaveni

Nabidka s nasledujicimi nastroji pro spravu: HDD Manage (sprava pevnych diskl), Account (Ucet),
Online User (online uzivatel), Output Adjust (nastaveni vystupu), Auto Maintain (automaticka udrzba),
Restore (obnoveni), Upgrade (aktualizace), Device Info (informace o zafizeni), Import/Export

(import/export).
4.5.1 Sprava pevnych diskt

Konfigurace a sprava pevnych diskl. V nabidce se zobrazuji informace o aktualnim pevném disku:
¢islo pevného disku, vstupni port, typ, stav a celkova kapacita. MUzZete provadét nasledujici operace:

nastaveni disku pro cteni-zapis, pofizeni snimku, nastaveni disku pouze pro ¢teni, nastaveni
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redundantniho disku, formatovani disku, obnoveni disku, rozdéleni disku na oddily. Zvolte pevny disk a
kliknéte pravym tlaCitkem mysi pro provedeni funkce.
Poznamka: Disk Read/Write (Cteni/zapis): Zafizeni mize zapisovat nebo ¢&ist data.

Disk Read-only (pouze pro &teni): Zafizeni mize Cist dala, ale nemuze je zapisovat.

Disk Redundant (redundantni): Dvojité zalohovani video soubor(i na disk pro &teni-zapis.

x)

“® Pokrogily > UloZny prostor

islo disku_Typ Stav Velikost [T Cteni/zapis
-1 Cteni /zapis Normalni  465.76 —
Pouze pro cteni
Redundantnf
formatovani disk
Obnovit
Diskovy oddil

Obrazek 4.38 Sprava pevnych disku

4.5.2 Uget

Sprava uzivatelskych roli.

Poznamka: 1. Délka znaku pro uzivatelské jméno a nazev tymu je max. 8 bajtl. Mezera pfed nazvem
nebo za nim je neplatna. Mezera uprostied nazvu je platna. Mezi platné znaky patfi: pismena,
Cislice, podtrzitko, poml&ka, tecka.

2. Neexistuje omezeni poctu uzivatelt nebo skupin uzivatell. MGzete pfidavat nebo mazat skupiny
uzivatelu v zavislosti na roli uzivatele. Moznosti nastaveni: user/admin (uzivatel/spravce). MUzete
nastavit tym podle pozadavk(. Uzivateli Ize pFifadit roli ve skupiné.

3. Moznosti spravy uzivatel(: group/user (skupina/uzivatel). Nazev skupiny a uzivatelské jméno

nemuze byt stejné. Kazdy uzivatel patfi pouze do jedné skupiny.
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“&ePokrogily > Ucet

2 |UZivatelské méno  Skupina ménit uZivatele
1 |0 admin admin GUI — -
2 |0 default user Vychozf| [£MENtsKUpinU
Zmenit heslo
Pridat uZivatele
Pfidat skupinu
dstranit uzivatel

dstranit skupin
Aktualizace

Zrusit

Obréazek 4.39 Uget
[ Modify User] (Uprava uZivatele) Zména atributt stavajiciho uzivatele.
[ Modify User] (Uprava skupiny) Zména atributll stavajiciho tymu.
[ Modify Password] (Uprava hesla) Zména hesla uzivatele. Muzete nastavit 1-6bitové heslo.
Mezera pfed nazvem nebo za nim je neplatna. Mezera uprostied nazvu je platna.
Poznamka: Uzivatel s roli umoziujici spravu uzivatell miize ménit své heslo nebo heslo
ostatnich uzivateld.
~ Zménit heslo
UZivatelské jméno |admin
Stary

Novy
Potvrdit

OK Zrusit

Obréazek 4.40 Uprava hesla

[Add user] (pfidani uZivatele) Pridani uzivatele do skupiny a nastaveni jeho role. Vstupte do
rozhrani nabidky a zadejte uZivatelské jméno a heslo. Vyberte tym a zvolte, zda mlze stejné
uzivatelské jméno pouzivat vice uzivatell. To znamena, ze et muze byt pouzivan nékolika uzivateli

soucasné.
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Po vybéru tymu se role uzivatele stane podtfidou tymu.
Doporucujeme, aby obvykla role uzivatele byla niz8i nez pokrocily uzivatel.

Pfidat uzivatele

UZivatelské jméno Opakované pouZitelny

Heslo

Potvrdit

Memo

SKUPINA admin <

33 |0 Opravnéni

Vypnout zafizeni

Nazev kanalu

Casovy plén

Zalohovani

Sprava pevného disku

Uget

Informace o systémovém poZadavku
Informace o protokolu dotazd

A VAimazat nrataleal

Do~ kWM —

8] .4 Zrusit

Obrazek 4.41 Pfidani uzivatele
[Add Group] (pfidani skupiny) Pfidani skupiny uzivatelll a nastaveni opravnéni. K dispozici je 33
riznych opravnéni: vypnuti zafizeni, monitorovani v realném Case, pfehravani, nastaveni zaznamu,

zalohovani videa atd.

Pfidat skupinu

Jméno
Memo

33 (O Opravnéni

1 Vypnout zafizeni

Nazev kanalu

Casovy plan

Zalohovani

Sprava pevného disku

Uget

Informace o systémovém poZadavku
Informace o protokolu dotazt
Vymazat protokol
Aktualizace systému
Automaticka ddrzba

Obecné nastaveni

[ hlactavani funlkra tracnvudni o lnkalizan:
oK Zrusit

Obrazek 4.42 PFidani skupiny

2
3
4
5
6
7
8
9
10

[ Delete User] (vymazani uzivatele) Vymazani aktualniho uzivatele. Vyberte uzivatele a kliknéte na
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tlaCitko vymazani uzivatele.
[ Delete Group] (vymazani skupiny) Vymazani aktualni skupiny. Vyberte skupinu a kliknéte na
tlaCitko vymazani skupiny.
Odstranit skupinu

SKUPINA |admin
Jméno admin

Memo administrator group

Smazat Zrusit

Obrazek 4.43 Vymazani skupiny
4.5.3 Online uzivatel

Muzete zjistit informace o sitovém uzivateli, ktery je pfipojen k mistnimu zafizeni. Rovnéz lze
zadkrtnutim poli¢ka u vybraného uzivatele (symbol v ) zrusit jeho pfipojeni. UZivatel bude po zruseni

pfipojeni uzamknut a nebude se moci pfihlasit az do dalSiho restartovani zafizeni.

" & Pokrogily > Online uzivatel

O UZivatelské jmérIP Typ pfihlaSeni
[1 admin 192.168.10.101 Web

Odpojit Zrusit

Obrazek 4.44 Online uzivatel

4.5.4 Nastaveni vystupu

Viz ¢ast 3.5.7.
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4.5.5 Automaticka udrzba

Uzivatel mGze nastavit ¢as pro automatickou Udrzbu a automatické mazani souboru.

Pokrogily > Automaticka ddrZba

OK Zrusit

Obréazek 4.45 Automaticka udrzba

4.5.6 Obnoveni

Obnoveni systému na vychozi hodnoty. Mlzete si vybrat pozadované polozky nabidky.
© Pokroéily > Obnovit i

Vyberte prosim poloZky, u kterych chcete nastavit vychozi hodnotu.

Vybrat vie

Obecny Nastaveni nahravani
Nastaveni alarmu Sit

Sitoveé sluZby ZOBRAZIT

Uget R5232

Nastavenl trasovani / grafického uZivatelského rozhrani /
vystupu / moZnosti mikrofonu a reproduktord / pfehravéani

OK Zrusit

Obréazek 4.46 Obnoveni

4.5.7 Aktualizace
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= Pokrogily > Aktualizace

Aktualizace pozice |/dev/sdb &~
Aktualizovat soubor |General _ATWY_General_N | [Aktualizace
Kanal

Aktualizace pozice |/dev/sdb v
Aktualizovat soubor |General ATWY General N~

Zrusit

Obrazek 4.47 Aktualizace

[Upgrade] (aktualizace) Zvolte USB rozhrani.

[Upgrade file] (aktualizaéni soubor) Vyberte aktualiza¢ni soubor.

4.5.8 Informace o zarizeni

Zobrazeni praktickych informaci o zafizeni, jako je audio vstup, vstup/vystup alarmu atd.

~® Pokrogily > Informace o zafizenf

| 1)

Kanaly audio vstup 0]
Kanaly poplachovych vstupl 0
Kanaly poplachovych vystup( 0

Typ dalkového ovladani General
Typ vnitfniho okraje General
Maximalni pocet kanald pfi pfehravani |1
Vychozi poéet kanald pro pfehravani

Povolit RS232 @ Povolit PTZ

Udrzba

OK Zrusit

Obrazek 4.48 Informace o zafizeni

4.5.9 Import/export

Uzivatelé mohou exportovat informace protokolu a konfiguraéni soubor ze zafizeni na pfipojeny flash
disk a rovnéz mohou importovat pfislusny konfiguracni soubor z flash disku do zafizeni, coz predstavuje

velmi praktickou funkci.
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4.6 Informace

~¥ Pokrogily > Import/Export

Nazev zafizeni |/dev/sdb

Nazev souboru Export

Nazev souboru |Cfg_85100098_20170330151 - Export

Nazev souboru ~| [ Import

Obrézek 4.49 Rozhrani pro import/export

Zobrazeni informaci o pevnych discich, v€etné datového toku, protokolu, informaci o verzi atd.

4.6.1 Informace o pevnych discich

Zobrazeni stavu pevnych diskd: typ pevného disku, celkova kapacita, zbyvajici kapacita, doba

zaznamu atd.

“M Informace > Informace o pevném disku

SATA 1 2

Typ  Kapacita Zbyvajici kapacita
. - 465.76 GB 464.88 GB
Cteni /zapis 465.76 GB 464.88 GB

Stav

Normalni

Zobrazit éasy nahravanf Zrusit

Obréazek 4.50 Informace o pevnych discich

Tipy: o znamena, Ze je pevny disk v pofadku. X znamena, Ze je pevny disk poSkozeny. - znamena,

ze neni k dispozici zadny pevny disk. Pokud je tfeba vyménit poskozeny pevny disk, musite vypnout
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zafizeni NVR, vyjmout vSechny poskozené pevné disky a potom nainstalovat novy pevny disk.
* za sériovym Cislem znamena aktualné pouzivany disk, jako napf. 1*. Pokud je pfislusny disk
poskozen, zobrazi se ,?“.

K rliznym modelum zafizeni NVR Ize pfipojit rizny pocet pevnych disku.
4.6.2 Datovy tok

Zobrazeni datového toku (kb/s) a spotfeby kapacity pevného disku (MB/hod.) v realném cCase.
Zobrazuije se v podobé kfivkového grafu.

(" ~aiInformace > BPS

Kanal Kb/S MB/H
1 1575 487
2 0 0

& 0] 0
4

0 0

Obréazek 4.51 Datovy tok

4.6.3 Protokol

Vyhledani informaci protokolu na zakladé nastaveného rezimu hledani.

Mezi informace protokolu patfi: systémové operace, operace konfigurace, sprava dat, alarmové
udalosti, operace zaznamu, sprava uctu, sprava souboru atd. Nastavte ¢asovy interval pro vyhledavani a
kliknéte na tlacitko vyhledavani. Informace protokolu se zobrazi v podobé seznamu. (Na jedné strance
lze zobrazit 128 polozek.) Stisknutim tlacitka Page up (pfedchozi stranka) nebo Page down
(nasledujici stranka) mlizete prochazet seznamem a stisknutim tlacitka delete (vymazani) lze veSkeré

informace protokolu vymazat.
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“HInformace > PROTOKOL

Typ Ve <

Cas spusténi [2017- 03- 30 00: 00: 00
Cas ukonéeni [2017- 03- 31  00: 00: 00 ([Dal5istrana)

128 |Casovy rozpis Typ PROTOKOL =
2017-03-30 09:56:33 UloZit stav systéemu 2017- 1-04 17:25:3
2017-03-30 09:56:33 Pfihlasit se default<GUI>
2017-03-30 09:56:59 Odhlasit se default<GUI>
2017-03-30 09:56:59 Pfihlasit se admin<GU|>
2017-03-30 10:02:41 UloZit stav systemu 2017- 3-30 10:00:3
2017-03-30 10:02:41 Pfihlasit se default<GUI>
2017-03-30 10:02:55 UloZit nastaveni B&zna sit
2017-03-30 10:07:25 Odhlasit se default<GUI>
2017-03-30 10:07:25 Pfihlasit se admin<GUI>
2017-03-30 10:07:27 Nastaveni &asu 2017-03-30 10:07:2

Y- .Y . Y. .. .Y S 1]

[
Hledat Smazat Zrusit

((olNv-RR N e IS BNCRIVILR]

L —
- O

Obrazek 4.52 Protokol

4.6.4 Verze

Zobrazeni zakladnich informaci, jako jsou hardwarové informace, verze softwaru, datum vydani,

sériové Cislo, stav NAT atd.

“®Informace > Verze

Nahravany kanal 4

Systém v4.02.R11.85100088.12001.130000.00000
Datum vyroby 2016-08-16 14.54.44

MAC 00121568b45e

Sériové &islo 7e973ffe96c6b59b

Stav 466-160906032

Stav NAT Pfipojeno

Stavovy kod NAT 2:123.59.25.129/1

Obrazek 4.53 Informace o zafizeni

4.7 Vypnuti systému

Viz ¢ast 3.5.8.

5 Zakladni ovladani s vyuzitim cloudové technologie
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5.1 Monitorovani pomoci cloudové technologie

Cloudova technologie pfinasi snadné ovladani zafizeni online a umoZziuje uzivateli provadét
pohodIné monitorovani pres sit WAN. Pro pfistup k zafizeni pouziva tato technologie sériové Cislo.
* Poznamka: Zarizeni vyuzivajici cloudovou technologii musi byt nejdrive pfipojeno k siti WAN
(Wide Area Network).
» Kontrola stavu pripojeni cloudové technologie

Nejdfive pfipojte zafizeni k siti WAN, potom zobrazte nabidkul Main menu](hlavni nabidka) >[ Info]

(informace) > [Version] (verze) a zkontrolujte, zda je zafizeni Uspésné pfipojeno ke cloudovému

serveru ¢&i nikoli.

% Informace > Verze X! ~®Informace > Verze

Nahravany kanal 4 Nahravany kanal 4

Systém V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000 Systém V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000
Datum vyroby 2016-08-16 14:54:44 Datum vyroby 2016-08-16 14:54:44

MAC 00121568b45e MAC 00121568b45e

Sériové &islo 7e973ffe986c6b59b Sériové Cislo 7e973ffe86c6b59b

Stav 466-160906032 Stav 466-160806032

Stav NAT Shimani DNS Stav NAT Pfipojeno

Stavovy kod NAT 0:/0 Stavovy kod NAT 2:123.59.25.129/1

Obrazovka neuspésného pfipojeni Obrazovka uspésného pfipojeni

Obrazek 5.1 Stav pfipojeni ke cloudovému serveru

> Prihlaseni ke cloudovému serveru

Zadejte http://xmeye.net. Zobrazi se nize uvedena stranka pro pfihlaSeni nabizejici dvé moznosti

pfihlaseni: by user (podle uzivatele) a by device (podle zarizeni). UzZivatel se mize podle potfeby
pfihlasit pomoci libovolné moZnosti.
* Poznamka: Pro prihlaseni s vyuzitim moznosti ,,by user” (podle uzivatele) se musi uzivatel

nejdfive zaregistrovat.
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http://xmeye.net/

1. FW vydén po 28.9.2012, pak je Seriové cislo
aktualizovéno z 12 bit na 16 bit.

2. Cloud FAQ

3. Instuktazni videa pro poufiti sluzby cloud:

dle zafizeni

dle uzivatele

X Uzivatel

& Heslo

Ovéfeni

[ Zapamatovat

Prihlasit a nahled

ucky” pokud st

Registrovat

Obrazek 5.2 Rozhrani pro cloudové pfihlaseni

» Prihlaseni podle uzivatele

Uzivatelé pouzivaji pro pfihlaseni své zaregistrované uzivatelské jméno a heslo (viz nize uvedena

obrazovka).

77|

Kliknéte na "M4 zafizeni" pro zobrazeni nastaveni a pfehrdvani, pak se bude automaticky stahovat komponenty do poéitade. Vyckejte nékolik minut pft prvnim

nacteni.

Obrézek 5.3 Rozhrani pro ovladani pomoci cloudové technologie

Sprava zafizeni:

Slouzi pfedevsim pro pfidani zafizeni. Po kliknuti na tlacitko ,Add“ (pfidat) mlZzete zadat sériové

¢islo monitorovaciho zafizeni.
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Ma zafizeni Info uZivatele Spréva zafizeni

Sprava zarizeni

O

SN Nazev zafizeni UZivatel Operace

o e el el =

Obrazek 5.4 Rozhrani pro spravu zafizeni

E My Devices M- B L TED- ®2E- IAQ- @ 7

My Devices | Device Manage | User Info! Logout

admin

Obrazek 5.5 Rozhrani pro pfidani zafizeni v ramci spravy zafizeni
Poznamka: Na obrazku 5.5 uzivatelské jméno znamena uzivatelské jméno monitorovaciho
zarizeni a heslo znamena heslo prislusného uzivatele.
Moje zarizeni
Zde se zobrazuji vSechna pfidana zafizeni. Kliknutim na nazev online zafizeni ziskate pfistup k

tomuto zafizeni a budete jej moci ovladat.
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L3P © hitpy//wwnxmeye.net/main P~

Yy y Ma zafizeni Info uZivatele Spréva zafizeni v xyx8 | [

Obhovit stav [ Playback ‘ Log ‘ DeviceCfg ‘ LocalCfg Log Out

o
4 CHNVR Y

Obrézek 5.6 Stranka pro monitorovani — pfihlaseni podle uzivatele

Poznamka: lkona ,, X znamena offline rezim, tzn. zafizeni neni pripojeno k serveru.
» Prihlaseni podle zafizeni

p-c

[

v Instalace ActiveX

dle uzivatele dle zarizeni

= SN
3,0 cloud sluzby plné aktualizovan =

Vyssi rychlost konektivita [3) Uzivatel

rychlejsi

& Heslo

Oveéreni m

Prihlasit a nahled

Klinéte "Vstup do prirucky” pokud jste zde poprvé.

Bezpecny a spolehlivy

Registrovat

http://www.xmeye.net/message/feature/zh/intro.jsp i

Obrazek 5.7 Rozhrani pro pfihladeni podle zafizeni

Zadejte sériove Cislo zafizeni a ovéfovaci kdd pro monitorovani a pfimé ovladani zafizeni.
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Playback [ DeviceCfg ‘ LocalCfg [ Log Out

Step(1-8):
© zom @
e Focus G
D s &

Preset:

s +F=

Tour:

Obrézek: Obrazek 5.8 Strdnka pro monitorovani — pfihlaseni podle zafizeni
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6 Casté dotazy a udrzba

6.1 Casté dotazy

Nejsou-li problémy uvedeny, obratte se na mistni servis nebo zavolejte na centralni servis. Radi

vam s vyreSenim problému pomuizeme.

1. Zarizeni NVR nelze normalné spustit.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1 Napajeni neni spravné.
2 Napdajeci kabel neni spravné pfipojen.
3 Vypinac€ napajeni je poSkozen.
4  Aktualizace programu je chybna.
5 Pevny disk je poskozen nebo jsou kabely pevného disku Spatné pfipojeny.
6 Predni panel je poSkozen.
7  Zakladni deska zafizeni NVR je poSkozena.
2. Zarizeni NVR se automaticky restartuje nebo prestane fungovat po uplynuti nékolika

minut od spusténi.

Mozné pfi€iny jsou nasledujici:

1 Vstupni napéti neni stabilni nebo je pfilis nizké.
2 Pevny disk je poskozen nebo jsou kabely pevného disku Spatné pfipojeny.
3 Zdroj napajeni neni dostatecné vykonny.
4  Video signal neni stabilni.
5 Spatna cirkulace vzduchu, pfili§ mnoho prachu nebo nespravné provozni podminky
zafizeni NVR.
6 Hardware zafizeni NVR je poskozen.
KN Systém nemiize rozpoznat pevny disk.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1

2

3

Napajeci kabel pevného disku neni pfipojen.
Kabely pevného disku jsou poskozeny.

Pevny disk je poskozen.



4

4, U jednoho kanalu, nékolika kanalii nebo vSech kanall neni k dispozici zadny obraz.

Port SATA na zakladni desce je poSkozen.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1 Program neni nastaven spravné. Prosim aktualizujte program.
2 Jas obrazu je 0. Obnovte prosim vychozi nastaveni.
3 Neni k dispozici Zzadny vstupni video signal nebo je signal pfilis slaby.
4  Ochrana kanéalu nebo ochrana obrazovky je aktivni.
5 Hardware zafizeni NVR je posSkozen.
5. Nemohu najit video soubory v rezimu mistniho prehravani.

Mozné pfiCiny jsou nasledujici:

1 Datovy kabel pevného disku je poskozen.
2 Pevny disk je poSkozen.
3 Nahradte pouzivany program za originalni program pomoci plivodnich soubora.
4 Video soubory jsou skryty.
5 Zaznam neni spustén.
6 Mistni obraz neni jasny.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1 Kuvalita obrazu je pfilis Spatna.
2 Program pro ¢teni je Spatny. Restartujte zafizeni NVR.
3 Datovy kabel pevného disku je poSkozen.
4  Pevny disk je poSkozen.
5 Hardware zafizeni NVR je poSkozen.
7~ V okné monitorovani neni slySet zadny zvuk.

Mozné pfi€iny jsou nasledujici:

1 Neni k dispozici aktivni zvukovy signal.
2 Neni k dispozici aktivni zvukové okno.
3 Audio kabely jsou poSkozeny.
4  Hardware zafizeni NVR je poSkozen.
8. V okné monitorovani je slysSet zvuk, ale nikoli pfi pfehravani.
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Mozné pfiCiny jsou nasleduijici:

1 Problémy s nastavenim: moznost zvuku neni vybrana.
2 Prisludny kanal neni propojen s videem.
9. Cas neni spravny.

Mozné pfiCiny jsou nasleduijici:

1

2

3

Nastaveni je chybné.
Baterie je ve Spatném stavu nebo je napéti pfilis nizké.

Oscilace je poskozena.

10. Zarizeni NVR nemuiZe ovladat funkci PTZ.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1 U funkce PTZ se vyskytla néjaka zavada.
2 Nespravné nastaveni, zapojeni nebo instalace PTZ dekodéru.
3 Pripojeni nejsou spravna.
4  Nastaveni funkce PTZ na zafizeni NVR neni spravné.
5 Protokoly dekodéru PTZ a zafizeni NVR vzajemné nesouhlasi.
6 Adresy dekodéru PTZ a zafizeni NVR vzajemné nesouhlasi.
7  Pokud je pfipojeno vice dekodéru, musi byt k linkovému portu PTZ dekodéru A (B) pfipojen
odpor 120 € pro sniZeni odrazivosti, jinak nebude ovladani funkce PTZ stabilni.
8  Vzdalenost je prilis velka.
11. Detekce pohybu nepracuje spravné.

Mozné pfi€iny jsou nasledujici:

1

2

3

4

Nastaveny ¢asovy rozsah neni spravny.
Oblast detekce pohybu neni spravna.
Citlivost je pfilis nizka.

Vyskyt omezeni zpusobeny nékterymi hardwarovymi verzemi.

12, Nemohu se prihlasit pfes web nebo CMS.

Mozné pfi€iny jsou nasledujici:

1

2

Tento systém vyuziva Windows 98 nebo Windows ME. Doporu€ujeme provést aktualizaci
na Windows 2000 SP4 nebo vyssi verzi nebo instalaci softwaru pro nizkou verzi.

ActiveX je zakazan.
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3 Verze neni vyssi nez dx8.1. Aktualizujte ovlada¢ grafické karty.
4  Selhani pfipojeni k siti.
5 Problémy s nastavenim sité.
6 Neplatné heslo nebo uzivatelské jmeéno.
7 CMS neodpovida verzi programu NVR.
13, V rezimu sit'ového nahledu nebo pfi pfehravani video souboru neni obraz jasny nebo
neni k dispozici zadny obraz.
Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:
1 Sit neni stabilni.
2  Zafizeni uzivatele ma nedostatecné technické parametry.
3  Vyberte ,tymovy“ rezim pfehravani v nastaveni sité na zafizeni NVR.
4  Je nastavena ochrana podle regionu nebo ochrana kanalu.
5 Uzivatel nema opravnéni pro monitorovani.
6 JiZ pfi samotném zaznamu na pevny disk zafizeni neni obraz jasny.
14. Sit'ové pripojeni neni stabilni.
Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:
1 Sit neni stabilni.
2 Konflikt IP adresy.
3 Konflikt MAC adresy.
4 Chyba sitové karty zafizeni NVR.
15. Chyba pfi zadlohovani na USB nebo zapisu na CD.
Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:
1 Zalohovaci zafizeni a pevny disk sdili stejné datové linky.
2 P¥ili§ mnoho dat. Zastavte zaznam a zalohovani.
3 Data pfesahuji dostupnou kapacitu pro zalohovani.
4  Zalohovaci zafizeni neni kompatibilni.
5 Zaélohovaci zafizeni je poSkozeno.
16+ Pomoci klavesnice nelze ovladat zafizeni NVR.
Mozné pfi€iny jsou nasledujici:

1 Sériovy port zafizeni NVR neni spravné nastaven.
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17.

18,

19,

20+

21,

4

Adresa neni spravna.
Pokud je pfipojeno vice transformatori, neni napajeni dostateCné velké. Poskytnéte
prosim kazdému transformatoru individualni napajeni.

Vzdalenost je prilis velka.

Alarm nelze ukongdit.

Mozné pfi€iny jsou nasledujici:

1

2

3

4

Nastaveni alarmu neni spravné.
Vystup alarmu je zapnut ru¢né.
Vstupni zafizeni je poSkozeno nebo pfipojeni nejsou spravna.

U dané verze programu doSlo k chybé&, aktualizujte prosim program.

Alarm nefunguje.

Mozné pficiny jsou nasledujici:

1

2

3

4

Nastaveni alarmu neni spravné.
Pfipojeni alarmu neni spravné.
Vstupni signal alarmu neni spravny.

Alarm je propojen synchronné se dvéma smyckami.

Dalkovy ovladaé¢ nefunguje.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1

2

3

4

Adresa dalkového ovladace neni spravna.
Vzdalenost dalkového ovladace je pfilis velka nebo uhel je pfilis Siroky.
Baterie je vybita.

Dalkovy ovlada¢ nebo pfedni panel zaznamového zafizeni je poSkozen.

Doba ulozeni neni dostate¢na.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:

1

2

3

Kvalita pfedniho vidikonu je Spatna. Objektiv je pfiliS zneclistény. Vidikon je umistén v
protisvétle.
Kapacita pevného disku neni dostatecna.

Pevny disk je poskozen.

Stazené soubory nelze prehrat.

Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:
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1 Neni k dispozici multimedialni pfehravac.
2 Neni k dispozici software DX8.1 nebo vy$Si verze.
3 Neni k dispozici soubor DivX503Bundle.exe pro prehravani video soubor( AVI.
4 'V systému Windows XP musi byt nainstalovany soubory DivX503Bundle.exe a
ffdshow-2004_1012.exe.
22, Nemohu si vzpomenout na pokrocilé heslo nebo sitovy kéd pfi oviadani mistni nabidky.
Obratte se na mistni servis nebo zavolejte na centralni servis. Nabidneme vam vyfeSeni
problému na zakladé typu zafizeni a verze programu.
23, Obraz nahledu digitalniho kanalu neni k dispozici.
Mozné pfi€iny jsou nasleduijici:
1 Zafizeni nebylo pfidano.
2 P¥islusny kanal nebyl na zafizeni povolen.
3 Prislusny kanal nebyl na zafizeni vybran.
4 Vybrané zafizeni neni pfipojeno ke zdroji video signalu.
5 Kanal na vybraném zafizeni neexistuje.
6 Datovy tok pro vzdaleny kanal byl chybné nastaven.
7 Uzivatelské jméno a heslo nesouhlasi.
8 Pri pfidavani zafizeni byly IP adresa nebo &islo portu zadany nespravné.
9. RozliSeni pfidaného zafizeni je pfiliS velké pro zobrazeni na monitoru.
24, Po kliknuti na tlacitko ,,hledani“ neni nalezeno zadné zarizeni.
Mozné pfi€iny jsou nasledujici:
1V mistni siti LAN neni k dispozici zadné jiné zafizeni.
2 Maska podsité neni v nastavenich sité spravna.
25, Cas zobrazeny na digitalnim kanalu neni stejny jako mistni éas:
Aktivujte funkci synchronizace €asu u digitalniho kanalu.
26. Pfi prepnuti zafizeni se obraz na chvili zastavi.
Zpracovani video signalu vstupujiciho z digitalniho kanalu trva nékolik sekund. Proto je pfi
prepnuti zafizeni a zobrazeni nového obrazu vyzadovano nékolik sekund pro nacteni obrazu do

mezipaméti.
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6.2 Udrzba

1 Pravidelné prosim Cistéte desky plosnych spoju, konektory, ventilatory, skfif zafizeni atd.

2 Zajistéte prosim fadné uzemnéni, abyste zabranili ruSeni video nebo audio signalu a
chranili zafizeni NVR pfed statickou nebo indukéni elektfinou.

3 Nevytahujte video kabel nebo kabel z portu RS-232 &i RS-485, je-li zafizeni zapnuté.

4 Do video vystupu (VOUT) na zafizeni NVR nepfipojujte televizor. Mohlo by snadno dojit k
poskozeni vystupniho video obvodu.

5 Pro vypnuti neodpojujte napdjeci kabel. Pouzijte funkci vypnuti v nabidce nebo stisknéte
tlacitko vypnuti na panelu (na 3 sekundy nebo déle), aby byla zaru€ena ochrana pevného
disku.

6 Neumistujte zafizeni NVR do blizkosti zdroju tepla.

7  Zajistéte u zafizeni dostateCnou cirkulaci vzduchu, aby mohlo teplo unikat ven.

Systém pravidelné kontrolujte a udrzujte.
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Priloha 1. Dalkovy ovladac¢

Cislo Nazev Funkce
1 Tlacgitko Stejna funkce jako u tlagitka zobrazeni vice oken
zobrazeni vice | na pfednim panelu
oken
2 Ciselna tlagitka | Zadani kédu / zadani &isla / pfepinani kanald
3 [Esc] Stejna funkce jako u tlacitka [ Esc] (ukonéeni) na
(ukonceni) prednim panelu
4 Smérova tlacitka | Stejna funkce jako u smérovych tladitek na
prednim panelu
5 Tlacitko Ovladéani zaznamu
zaznamu
6 Rezim zaznamu | Stejna funkce jako u polozky ,Record
mode* (rezim zaznamu)
7 ADD (pfidani) | Zadani Cisla zafizeni NVR pro umoznéni jeho
ovladani
8 FN Pomocna funkce




Priloha 2. Ovladani mysi

* Priklad popisuje pouzivani mysi pro pravaky.

Je podporovana mys pfipojena pres rozhrani USB.

Cinnost Funkce
Poklepani Poklepanim na polozku v seznamu soubor( se spusti pfehravani videa

levym Poklepanim pfi pfehravani videa se provede pfiblizeni nebo oddaleni obrazu
tlacitkem

Poklepanim na kanal se zobrazi obraz pres celou obrazovku
DalSim poklepanim se obnovi rezim zobrazeni vice oken
Kliknuti levym
Vybér pfislusné funkce v nabidce

tlacitkem

Kliknuti Zobrazeni nabidky zastupct v rezimu nahledu

pravym
tlacitkem

Aktualni nabidka zastupce v nabidce
Stisknuti Pfidani nebo odecteni Cislice pfi nastavovani Cisel
stfedového
tlacitka
Prepinani polozek v kombinovaném okné
Zobrazi pfedchozi nebo nasledujici stranky v seznamu
Pohyb mysi Vybér nastroje nebo pfesun polozky v nastroji
Pretazeni Nastaveni oblasti pro detekci pohybu
mysi
Nastaveni zony




Priloha 3. Vypocet velikosti a doby zaznamu

Pfed prvnim pouzitim se ujistéte, Ze je v zafizeni NVR nainstalovan pevny disk. Dbejte na spravné

pFipojeni IDE kabelll pevného disku.

1. Kapacita pevného disku

Z hlediska kapacity neexistuje zadné omezeni. Doporucujeme 120 GB az 250 GB, aby byla
zarucena lepsi stabilita.

2. Celkova velikost zaznamu

Vzorec pro vypocCet celkové velikosti zaznamu:

Celkové velikost zAznamu (MB) = pocet kanall * ¢as (hod.) * velikost zd&znamu za hodinu

(MB/hod.)
Vzorec pro vypocet celkové doby zaznamu je:

Celkova doba zéznamu (hod.) = celkova kapacita pevného disku (MB)

velikost zaznamu za hodinu  (MB/hod.) * ¢as (hod.) * pocet kanall

Zafizeni NVR vyuziva technologii komprese H.264. Jeji dynamicky rozsah je velmi velky, takze

kapacita pevného disku je vypoc€itana na zakladé odhadovanych hodnot velikosti soubor(
vytvofenych v ramci jednotlivych kanall za hodinu.

Priklad:

Pfi pouziti pevného disku s kapacitou 500 GB a zaznamu ve formatu CIF Ize provadét zaznam po

dobu asi 25 dna. Velikost zaznamu na kanal je 200 MB/hod. V pfipadé nepfetrzitého zaznamu ze 4

kanall ve formatu CIF po dobu 24 hodin Ize provadét zaznam nasledujici dobu: 500 GB / (200 MB/hod. *

24 hod. * 4 kanaly) = 26 dnl
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